PRAVILNIK

O TEHNICKIM I ZDRAVSTVENO-TEHNICKIM ZASTITNIM MERAMA NA
RADOVIMA PRI HEMISKO-TEHNOLOSKIM PROCESIMA

("SI list FNRJ", br. 55/50 - Prilog br. 9)

Clan 1

Kao radovi pri hemisko-tehnoloskim procesima, u smislu ovog pravilnika razumeju se
poslovi na izradi i preradi hemiskih i drugih proizvoda putem hemisko-tehnoloskih
procesa.

Clan 2

Ukoliko ovim pravilnikom nije druk¢ije odredeno, zdravstveni i tehnicki uslovi rada na
poslovima iz prethodnog ¢lana imaju se prilagoditi odredbama OpSteg pravilnika o
higijenskim i tehni¢kim zastitnim merama pri radu ("Sluzbeni list FNRJ", br. 16/47).

1 OPSTI DEO

1. Masine i uredaji

Clan 3

Masine, aparati, kolone, transportni uredaji i alat, koji se upotrebljavaju pri radovima
hemisko-tehnoloske prirode, moraju biti u takvom stanju da se rad sa njima moze vrSiti
bez opasnosti po radnike.

U tome cilju oni moraju biti ispitani pre nego §to se pocnu upotrebljavati.

Clan 4

Kontrolni aparati (termometri, manometri, pirometri, milivoltmetri, brzinomeri,
anemometri 1 drugi) moraju biti u ispravnom stanju za sve vreme dok su u upotrebi.

U tome cilju oni se moraju kontrolisati pre stavljanja u upotrebu i u toku upotrebe u
odredenim vremenskim razmacima.

Clan 5

Na masinama za rezanje (rezalicama, seckama, uopste i slicnim masSinama) uredaj za
rezanje mora biti tako zasti¢en, da prsti ne mogu do¢i na dohvat noZeva. Pokretne zaStitne
naprave moraju, ukoliko je to tehnicki moguce, delovati na uredaj za iskljuc¢ivanje masina
tako, da masina stane pre nego $to bi moglo do¢i do ozlede.



Clan 6

Na drobilicama, kugli¢nim i centrifugalnim mlinovima, strugalicama i sli¢cnim masinama,
otvori za punjenje a isto tako i izlazni otvori moraju biti, gdegod je to iz tehnoloskih
razloga moguce, zasticeni zastitnim napravama (levkom, rostiljima ili poklopcima) tako,
da se opasna mesta ne mogu za vreme pogona dirati rukom.

Clan 7

Kolodrobi, kod kojih rub tanjira nije bar 90 sm iznad poda, moraju u toj visini, a na
dovoljnoj udaljenosti od pokretnih delova imati ogradu (zastitni prsten).

Kolodrobi moraju imati napravu koja samostalno pokre¢e materijal koji se usitnjuje pod
tockove i prema izlaznom otvoru.

Pristupacni otvori za praznjenje moraju se tako zastititi da ruke radnika koji rade kod
masina ne mogu do¢i u dodir sa opasnim delovima masina.

Clan 8

Masine za gnjeCenje i meSanje sa horizontalnom osovinom (gnjetalica) moraju imati
zastitni poklopac koji sprecava dodir sa opasnim mestima za vreme pogona. Mogucnost
otvaranja poklopca kod izvrnutog korita, a za vreme rada masSine, sme biti samo tolika
koliko je neophodno potrebno za isipavanje mase. U tom slucaju mora zastita biti tako
sprovedena da je nemoguce sa strane rukom segnuti u korito.

Mesalice i gnjetalice drugih konstrukcija moraju biti zasticene na odgovarajuci nacin,
ukoliko sam nacin gradnje ne daje dovoljnu zastitu.

Centrifuge

Clan 9

Centrifuge sa vertikalnom osovinom moraju imati zastitni poklopac takve konstrukcije,
da se mogu staviti u pokret tek kad je poklopac ¢vrsto zatvoren, a poklopac da se moze
otvoriti tek onda, kad se bubanj prestane okretati.

Gde nacin pogona zahteva preradivanje centrifugiranog materijala jo§ za vreme
okretanja, smeju se upotrebljavati centrifuge ¢iji se poklopci mogu otvoriti ve¢ pri
smanjenom broju obrtaja.

Prostor izmedu omotaca (spoljasnjeg cilindra) i rotacionog bubnja mora biti pokriven.

Svaka centrifuga mora imati ko¢nicu, ukoliko ovo njenom konstrukcijom nije druk¢ije
reseno.



Koc¢nicu ne smeju imati centrifuge ¢ija bi upotreba mogla izazvati paljenje zapaljivih
materija (na primer, pare lako zapaljivog rastvaraca koji se centrifugira).

Zabranjeno je naglo i tvrdo koc¢enje centrifuge.

Clan 10

Masa koja se preraduje mora se ravnomerno raspodeliti na bubnjeve centrifuga.
Praznjenje centrifuge treba po moguénosti vrsiti automatski.

Clan 11

Svaka centrifuga, a narocito sigurnosni uredaj, mora se bar jedanput godiSnje pregledati
od strane stru¢njaka.

Ako centrifuga stalno radi vise od 12 ¢asova dnevno, ima se pregledati dva puta godisnje.
Na svakoj centrifugi moraju biti naznaceni:

a) dozvoljen broj obrtaja,

b) najveci tovar i

¢) godina izrade.

Propisi za rukovanje centrifugom moraju biti stavljeni na vidnom mestu.

Prese i kompresori

Clan 12

Na presama sa gibnjevima otvori za punjenje i praznjenje moraju biti zasti¢eni i osigurani
zaStitnim levkovima, reSetkama, poklopcima i sl., tako da se opasna mesta, kao Sto su

puzevi, valjci, mesaci za vreme rada ne mogu rukom dohvatiti.

Ako se u presu za vreme rada mora dodavati materijal, odnosno iz nje preradeni materijal
vaditi, mora se za to upotrebiti prikladan pribor spremljen za taj posao.

Clan 13
Za svaki stepen komprimiranja jednog kompresora, odnosno na svakom cilindru, mora

biti jedan siguran manometar, kao i sigurnosni uredaj ili ventil sigurnosti koji sprecava
opasno povecanje pritiska.



Manometri moraju biti dobro osvetljeni i vidljivi, sa jasno oznacenom granicom najveceg
dozvoljenog pritiska.

Sigurnosni uredaji i ventili sigurnosti moraju se kontrolisati da li pravilno rade.

Clan 14

Kompresori za gasove sa oksidacionim dejstvom, kao kiseonik i azotov oksidul, ne smeju
se podmazivati Zivotinjskim, biljnim i mineralnim uljem i mastima. Za ovo se moze
upotrebljavati smesa glicerina sa vodom, sa najvise 20% glicerina.

Bacve i rezervoari

Clan 15

Iznad otvorenih bacava i rezervoara sa vru¢im nagrizajué¢im tecnostima, ne smeju se
nalaziti mostici za prelaz. Ako se od ovoga mora otstupiti, tako da je neophodno potrebno
postaviti prelazne mosti¢e radi pristupa komandnim mestima za mesalice, ventile -
zatvarace ili za uzimanje uzoraka, ovi mosti¢i moraju biti:

- Siroki najmanje 45 sm,

- snabdeveni sa obe strane propisnim zastitnim ogradama i

- stalno odrzavani u ¢istom i suvom stanju.

Clan 16

Otvoreni sudovi, ba¢ve za pripremanje zapaljivih rastvora za lakove, emalj 1 gotove
uljane boje moraju biti, ukoliko se radi sa otvorenom vatrom:

- gradeni od metala ili od nekog drugog nesagorivog materijala;

- solidno i pravilno postavljeni na pod, i

- po mogu¢stvu snabdeveni poklopcima sa Sarkama ili klizacima, koji se mogu
nepropusno, automatski zatvoriti u slucaju pozara, topljenjem jednog prstena i ostajati
zatvoreni kad se sa njima ne radi.

Autoklavi

Clan 17

Aparati za rad pod pritiskom (autoklavi) moraju u pogledu materijala, nacina gradnje,

proizvodnje i opreme odgovarati zahtevima koji se od njih traze, a shodno postoje¢im
propisima o sudovima pod pritiskom.



Sudovi koji nisu za to gradeni ne smeju se stavljati pod pritisak.
Stakleni baloni i transportni sudovi ne smeju se prazniti vazduSnim pritiskom.
Clan 18

Bajonetni zatvaraci autoklava moraju imati napravu koja onemogucava stavljanje posude
pod pritisak dok poklopac nije propisno zatvoren. Ukoliko to nije moguce, mora gradnja
zatvaraca biti takva, da se jasno vidi kad je poklopac sasvim zatvoren.

Clan 19

Na svakom sudu za pritisak, odnosno na potisnom vodu neposredno kod svakog suda,
mora biti naprava kojom se moze zatvoriti dovod komprimiranog vazduha.

Svaki sud za pritiska mora imati ispravan manometar koji pokazuje pritisak. Najvisi
dozvoljeni pritisak za doti¢ni sud mora biti na njemu vidljivo oznacen. Taj se pritisak ne
sme prekoraciti.

Osim manometra, mora svaki sud za pritisak imati i sigurnosni ventil ili uredaj koji mora
spreciti da pritisak u sudu prede preko 1/10 njegove najvece dozvoljene vrednosti.

Manometar i sigurnosni ventil moraju biti tako postavljeni na sudu, da sadrzaj suda ne
moze smetati njihovom radu.

Kontrolu ispravnosti manometra i uredaja-ventila-sigurnosti treba vrsiti kako je oznaceno
u ¢l. 4.1 13. ovog pravilnika.

Clan 20

Delovanje ventila sigurnosti mora se kod suda za pritisak, u kojem usled hemiskih
reakcija moze doc¢i do naglog porasta pritiska, pojacati ugradivanjem ploca velikih
povrsina, koje pri prekoraenju dozvoljenog pritiska puknu, te gasovi dobiju veliki
prolaz. Probama se te ploce moraju specificirati za odredeni trazeni pritisak, i prilikom
ugradivanja tako zastititi, da pri pucanju ploCe sadrzaj suda nikoga ne moze ozlediti.

Ako gasovi 1 pare, koji izlaze iz ventila sigurnosti i ispusnog uredaja, mogu ugrozavati
radnike, moraju se odvoditi Sirokom odvodnom cevi.

Clan 21

Sudovi pod pritiskom moraju se pre upotrebe ispitati da li odgovaraju postavljenim
uslovima. Svake 3-¢e godine mora se unutraSnjost suda ispitati, a svake 5-te godine sud
podvrgnuti ispitivanju na pritisak. Ovaj se interval po potrebi moze i smanjiti, u smislu
postojecih propisa. O rezultatima ispitivanja ima se sastaviti zapisnik.



Clan 22

Dok je sud u radu i pod pritiskom, smeju se matice zatvaraca samo u krajnjem slucaju
pritezati, i to od strane stru¢nih lica, a ventili i slavine smeju se samo polako i oprezno
otvarati.

Pre otvaranja zatvaraca, posle svrSenog procesa, mora se radnik koji rukuje aparatom
otvaranjem ispusnog uredaja uveriti da u sudu vise ne vlada pritisak. Poklopac sa
zavrtnjima se sasvim polagano otvara tako, da se malo nadigne, dok ga jos nekoliko
zavrtnja drze. Tek kad se radnik na taj nacin uveri da sud nije pod pritiskom, sme
poklopac sasvim otvoriti.

Clan 23

Aparati za vakum moraju biti gradeni za vakum i redovno ispitivani. Ne sme se dogoditi,
da neopreznosé¢u posluge dode u vakum-aparatu do pritiska za koji aparat nije graden. O
rezultatima ispitivanja ima se voditi zapisnik.

Transportni uredaji
Clan 24

Svi transporteri, dizalice, mali bageri, puzevi itd. moraju biti ogradeni zasStitnim
ogradama, ukoliko sam proces proizvodnje to dozvoljava.

Radovi na opravkama ili sli¢ni radovi kod uredaja za dizanje ili prenos materijala smeju
se vrsiti samo za vreme mirovanja tih uredaja. Aparati za pusStanje u rad navedenih
uredaja za vreme opravke i tome sli¢nih radnji moraju biti narocito osigurani, tako da se
uredaj ne moze nepaznjom ili slu¢ajem pokrenuti. Ovo narocCito vazi za uredaje za dizanje
1 prenoSenje koji prolaze kroz viSe spratova ili prostorija.

Clan 25

Sve dizalice za prenoSenje 1 dizanje tereta koje su u upotrebi moraju biti stalno u
ispravnom stanju i moraju se svakog dana pre upotrebe pregledati u pogledu ispravnosti,
a pored toga i periodi¢no detaljno pregledati, i to svakih 6 meseci. Za svaku dizalicu
preduzece mora voditi knjigu o izvrSenim pregledima i promenama.

Clan 26

Dizalice, ¢ekrei, vitla 1 drugi uredaji za dizanje tereta ne smeju se opterecivati preko
njihove maksimalne nosivosti.

Dizanje i spustanje tereta ima se vrsiti polako i oprezno, da bi se izbegli nagli potezi,
zastoji 1 trzanja.



Teretnim dizalicama ne smeju se prevoziti ljudi, osim ako to nije specijalno dopusteno.
Cevni vodovi i1 kanalizacija
Clan 27

Sve cevi i kanali moraju biti tako postavljeni, da se izbegne nezeljeno sifoniranje sadrzine
sudova.

Cevni vodovi i1 kanalizacija moraju biti:

- snabdeveni kolenima ili dilatacionim spojnicama, da se vod moze slobodno S$iriti i
skupljati, i

- solidno ucvrsceni na tatkama koje se nalaze izmedu kolena ili dilatacionih spojnica i
ostalog dela cevnog ili kanalizacionog voda, koji je postavljen na nosac¢ima ili pravilno
postavljen po zemlji.

Clan 28

Cevi, slavine, ventili i drugi pribor za cevne vodove i kanalizaciju moraju biti:

- postavljeni tako, da su na dohvatu, i

- premazani bojom ili oznakom na vidnim mestima, da se lako moze uociti njihova
sadrZina.

Na vidnim mestima, u blizini krajeva cevi ili kanalizacija, moraju se staviti natpisi kojima
se propisuju predostroznosti koje treba preduzeti pri manipulisanju sa njihovom
sadrzinom.

SkladiSta i magazini za smestaj opasnih tecnosti

Clan 29

Rezervoari za smestaj opasnih te¢nosti mogu biti:

a) smesteni pod zemljom,

b) postavljeni tako da se svako curenje tecnosti na bilo kome delu rezervoara moze
odmah primetiti,

¢) premazani zastitnim premazom radi spreCavanja korozije i

d) snabdeveni stepenicama, a po potrebi i platformama, kojima se omogucava lak pristup
svim delovima rezervoara bez opasnosti.



Rezervoari koji sluze za smestaj opasnih te€nosti ne smeju se postavljati iznad prolaza.

Rezervoari za smestaj opasnih te¢nosti moraju imati cev za punjenje ugradenu na vrhu, a
cev za praznjenje na 15 cm. iznad dna.

Clan 30

Bacve za prijem kiselina treba smestati na zaklonjenim mestima, sa vranjem (¢epom)
nagore. Treba ih otvarati sa dovoljno paznje, da unutra$nji pritisak postepeno izade, zatim
ih ponovo zatvoriti vodec¢i racuna da se ovo ponovi posle svakog pomeranja bacve ili
jedanput nedeljno, ako bac¢ve duze vremena stoje na stovaristu. Pri otvaranju bacava treba
se sluziti specijalnim klju¢evima za odvrtanje vranjeva i zastitnim gumenim rukavicama,
gumenim ¢izmama i keceljama, a po potrebi i1 zaStitnim naocarima. Sudovi se ne smeju
prepuniti teCnosc¢u, ve¢ se mora ostaviti najmanje 1/10 praznog prostora za Sirenje
teCnosti.

Clan 31

Cupovi i baloni sa kiselinama moraju se smestati odvojeno u korpama ili kutijama koje su
iznutra oblozene garniturom od nesagorivog materijala.

Cupovi i baloni sa kiselinama ne smeju se slagati jedni na druge, veé se moraju stavljati u
specijalne boksove ili na drvene letve stavljene na pod magacina.

Clan 32

Pre smestaja prazni se sudovi moraju oprati mlazom vode sa sviju strana od zaostale
kiseline pa se zatim moraju osusiti.

Prazni sudovi se smestaju odvojeno od punih.

Pre punjenja kiselinom ¢upovi i baloni se moraju pregledati, da nisu prljavi i da u njima
nema vode.

Ovo vazi narocito za sudove koje su pune sumpornom kiselinom.
Silosi za suve i ¢vrste materije
Clan 33

Suve, ¢vrste materije bez ambalaze mogu se smestati u silose, iz kojih se ove materije
mogu uzimati sa donje strane silosa.

Otvoreni silosi sa koSom moraju biti pokriveni reSetkama kroz koje se mogu provuci
metalne Sipke radi razbijanja i sitnjenja aglomeriranog materijala, ali kroz koje radnik ne
moze upasti u silos.



Ako je neophodno potrebno da radnici udu u silos u kome se nalazi suv, ¢vrst materijal,
moraju se preduzeti slede¢e mere zastite:

- radnik koji ulazi u silos mora biti opasan jednim ¢vrstim pojasom, koji je privezan za
jedan ¢vrst oslonac jednim jakim uzetom, i

- jedan radnik mora se nalaziti napolju za sve vreme rada, da bi prvome mogao prite¢i u
pomoc¢ u sluc¢aju potrebe.

Clan 34

Silosi moraju biti snabdeveni nepokretnim stepenicama, i po potrebi platformama kojima
se lako 1 bez opasnosti moze pric¢i svakoj strani silosa.

Silosi u kojima se smeStaju 1 lako zapaljive materije moraju biti gradeni od materijala
otpornog prema vatri i snabdeveni poklopcima sa automatskim zatvaracem, a rad u njima
¢e se vrsiti uz mere opreznosti protiv vatre (ne upotrebljavati otvoren plamen i oruda koja
mogu izazvati vatru).

Susnice
Clan 35

Para i gasovi koji prilikom susSenja isparavaju, moraju se ekshaustorima izvlaciti iz
suSnice 1 prostorija. Ako su ovi gasovi i pare Stetni, moraju se pre pustanja u atmosferu
uciniti neskodljivim.

Clan 36

Generatori toplote, parni i elektri¢ni kaloriferi za zagrevanje vazduha koji se $alje
ventilatorima u su$nicu, treba da se nalaze u zasebnoj prostoriji. Ovo narocito vazi za ona
preduzeca u kojima se proizvodi lako zapaljiv ili eksplozivan materijal.

Clan 37

Lica koja posluzuju susnicu u kojoj se susi lako zapaljiv materijal, ne smeju se dugo
baviti u susnici kada je ova pod rezimom temperature suSenja i kada kroz susnicu protice
vru¢ vazduh. Na ovakvim suSnicama moraju se predvideti prozori za posmatranje
unutrasnjosti susnice spolja, kao i potrebni termometri, vakumetri i drugi kontrolni
aparati koji se mogu posmatrati i kojima se moze manipulisati bez ulaska u prostor
susnice.

Clan 38

Susnice moraju imati uredaje i sprave za gasenje pozara, shodno postojecim propisima o
vatrogasnoj sluzbi u preduzecima.



Clan 39

Ako susnica radi po lan¢anom sistemu sa protivnom cirkulacijom toplog vazduha, onda
ceo sistem lanaca i etaza mora biti zatvoren solidarnim nesagorivim materijalom i
potpuno nepropustnim za vazduh i isparljive gasove.

2. Li¢na 1 tehnic¢ka zastita i zaStitna sredstva
Clan 40

Za zastitu o¢iju od mehanickih povreda, Skodljive prasine, jetkih i1 nagrizajucih kiselina i
luZina, od vru¢ih materija, kao i1 od svetlosnog zra¢enja, mora preduzece radniku
besplatno staviti na raspolozZenje prigodne zastitne naocari.

Prema svrsi za koju sluze, dolaze u obzir ove vrste zaStitnih naocara:

a) naocari sa obi¢nim okvirom bilo od metala koji ne rda ili od celuloida (bakelita i sl.) sa
bezbojnim staklom najmanje debljine 3 mm sa precnikom otvora stakla 50 mm. Veli¢ina
prema uobicajenim opticarskim normama;

b) zastitne naocari obicne - sve isto kao pod a), ali sa malim Stitom sa strane od metalnog
tankog lima, celuloida, stakla ili metalne mrezice;

¢) naocari sa ramom-kutijom od aluminijuma sa obi¢nim staklom ili sa tamno obojenim
staklom, dimenzije stakla kao pod a). Ovi ramovi-kutijice moraju imati sa strane otvore
za ventilaciju. Medusobno su spojeni tkaninom ili tankom kozom:;

d) naocari protiv otrovne praSine moraju da hermeticki prianjaju na lice, a sastoje se od
gumenog okvira sa otvorima za umetanje okruglih stakala. Umesto providnog stakla
moze se upotrebiti i providan celon.

Clan 41

Gumene zastitne rukavice moraju se nositi gde god se rukama dolazi u dodir sa jetkim i
nagrizaju¢im materijama. Pri radovima sa fluorovodoni¢nom kiselinom moraju se
gumene rukavice nositi i tamo gde postoji i sama opasnost prskanja, kao i radi zastite od
pare.

Pri prenosu vrué¢ih materija i radu sa njima, moraju se ruke zastititi suknenim rukavicama
ili Stitnicima (u industriji proizvoda katrana 1 dr.), a gde postoji moguénost paljenja -
azbestnim rukavicama.

Pri radovima na elektri¢nim pe¢ima, moraju se noge zastititi obojcima odnosno
nazuvicama od platna za vrece (sargije) koje je natopljeno amonijevim sulfatom, ili
nazuvicama od azbestne tkanine.



Clan 42

Zabranjeno je povlacenje kiseline i luzine ustima, bez upotrebe specijalne zastitne teglice.
Zabranjeno je da se CaSe i Solje koje sluze normalno za pice, upotrebljavaju za jetke i
nagrizajuce te¢nosti.

Clan 43

Ako na cevnim vodovima za jetke tecnosti ima ventila od kamenaste mase, oni moraju
biti osigurani tako, da ventil ne moze ispasti iz lezista.

Kad se na cevnim vodovima za jetke tenosti vrsi popravka, onda se taj deo cevi koji se
opravlja mora iskljuciti iz cirkulacije.

Svi radovi na cevnim vodovima i ventilima za jetke tecnosti moraju se vrsiti uz upotrebu
zastitnih gumenih rukavica i naocara.

Isto vazi i za ventile i vodove za Stetne pare i gasove.
Clan 44

Nagrizajuce kiseline prosute po podu ne smeju se kupiti drvenom strugotinom, metalnim
otpacima ili organskim materijama, ve¢ se moraju ispati vodom ili neutralisati kre¢om.

Kad se kiselina razblazuje vodom, treba uvek lagano kiselinu sipati u vodu mesajuci
stalno. Ni u kom slucaju ne sme se sipati voda u kiselinu.

Clan 45

Radnici koji neposredno rade sa vru¢im i nagrizavajuc¢im tecnostima, sa jetkim
jedinjenjima kalciuma, kaliuma ili natriuma, ili su izlozeni njihovoj prasini, moraju imati
na raspolaganju potrebnu li¢nu zastitu protiv ozleda.

Clan 46

U prostorijama u kojima se preraduju, pripremaju ili pakuju jetke nagrizajuce tecnosti,
uprave preduzeca moraju radnicima staviti na raspolaganje u neposrednoj blizini radnog
mesta Cistu tekucu vodu i tuseve sa lakim pustanjem u rad u slucaju potrebe.

Lica koja stalno rade sa kiselinama, moraju Cesto ispirati usta pogodnim alkalnim
rastvorima.

Clan 47

Na svakom radnom mestu u svakoj radnoj prostoriji gde postoji moguénost stvaranja
otrovnih gasova i pare, mora se:



a) vazduh u prostoriji kontrolisati analizom ili pogodnim indikatorima-detektorima i
opitnim Zivotinjama;

b) preduzeti sve kako bi se u slucaju potrebe radnici koji rade kod doti¢nog procesa mogli
zastititi.

Clan 48

Aparati u koje dolaze otrovni gasovi i pare, bilo kao ishodna supstanca, konac¢ni produkt
ili otpadni produkt, moraju se stalno kontrolisati u pogledu nepropustljivosti. Otrovni se
gasovi i pare moraju tamo gde dolaze kao otrovni produkti otsisavati ekshaustorima, a iz
otsisanog vazduha ukloniti sagorevanjem, hemiskom reakcijom ili adsorpcijom sa
pogodnim materijalom. Najbolje je sprovesti gasove posle hemiske reakcije u zidani
dimnjak visine najmanje 20 m.

Clan 49
Individualna gasna zastita mora se koristiti:

1) Sa maskom sa odgovaraju¢im filtrom kad u vazduhu zagadenom otrovnim gasom ima
dovoljno kiseonika (preko 16%).

Ovi filtrovi moraju biti razli¢ito obojeni prema otrovnom gasu za koji su namenjeni da ne
bi doslo do zamene. Mora se voditi tacna evidencija o vremenu upotrebe pojedinih
filtrova, kako se ne bi prekoracilo vreme njihovog trajanja pri odredenoj koncentraciji
gasa 1 vrsti rada (dubine disanja). Koncentracija gasa mora se ustanoviti analizom.

2) Kad u vazduhu zagadenom otrovnim gasom nema dovoljno kiseonika (manje od 16%),
Sto se deSava u zatvorenim rezervoarima, podrumima, bunarima, mora se upotrebiti
izolacioni aparat (cevna maska sa dovodom svezeg vazduha, ili izolacioni aparat sa
kiselinom).

Clan 50

Osim li¢ne zaStite, moraju se preduzeti sve mere predostroznosti koje osiguravaju
trenutno spasavanje ugrozenog iz zatrovane atmosfere, kao 1 pruzanje prve pomo¢i gasom
otrovanom, a da pritom spasilac ne dode u opasnost.

Clan 51

Pored zastitnih mera moraju biti u pripravnosti sva pomoc¢na sredstva za pruzanje prve
pomoci unesre¢enom. U radionicama gde postoji opasnost od gasa, moraju biti u
pripravnosti aparati za spasavanje kiseonikom. Na svakom ovakvom radnom mestu mora
biti nekoliko radnika koji znaju da rukuju tim aparatom.

Clan 52



Na mestima gde nije moguce sprovesti dobar sistem ventilacije, kao i na mestima gde je
ventilacija sprovedena ali prasina ipak ulazi u prostoriju gde se radi, - radniku se moraju
staviti na raspolaganje respiratori protiv prasine. Respirator treba da bude samo pomo¢no
sredstvo ako se praSina na drugi nac¢in ne moze ukloniti.

Clan 53

Za svaku se vrstu praSine, prema veli€ini Cestica i prema njenom otrovnom dejstvu, mora
upotrebljavati odredeni filter za respirator.

Pri radovima u neskodljivoj prasini (brasno i sl.) mora se nositi respirator sa filtrom za
grubu prasinu od prirodnog ili gumenog sundera, vate ili krpe, koji mora zadrzavati grubu
prasinu iz vazduha, a njegovo nosenje ne sme ometati rad. Filter moZze biti izraden i od
celuloze.

Pri radovima u otrovnoj i Skodljivoj gruboj prasini, mora se nositi respirator sa filtrom od
gustih vlakana, koji grubu prasinu zadrzava sasvim, dok finu zadrzava samo u izvesnoj
meri.

Pri radovima u finoj otrovnoj prasini - aerosolima $kodljivih materija i metalnim
dimovima, moraju se nositi respiratori koji dobro prilezu uz lice, sa prigodnim filtrom od
celuloze ili sli¢no.

Clan 54

Kao otrovne prasine smatraju se: alkaloidi, arsen, olovo, mangan, Ziva i njihovi spojevi,
soli barija, bromati, hlorati, cijanova jedinjenja, hromati, dintroortokrezol, trinitrotoluol,
cinkoksid 1 sl.

Clan 55

Svako preduzece u kome postoji potreba nosenja gas-maski i respiratora, mora imati
jedno lice koje ¢e radnike poucavati u nosenju maske i respiratora.

Posle upotrebe respiratori se moraju od prasine pazljivo ocistiti i ostaviti u odeljenje ili
orman za to odreden. Isto ovo vazi i za gas-maske.

Clan 56

Lica koja su suvise osetljiva pri dodiru sa pojedinim hemiskim jedinjenjem, ne smeju biti
zaposlena na radu sa tim materijama.

Pri radu sa sredstvima koja nadrazuju kozu, moraju se nositi zastitne rukavice, a narocito
pri radovima sa ¢adi, parafinom, katranom, smolom, antracenom i sl. Pri radu sa
katranom treba izbegavati rad pod jakom sunc¢anom svetloS¢u zbog fotoaktivnosti
katrana.



Po svrSenom poslu nakon pranja, ruke treba namazati specijalnom mascu.
Zastita od vatre 1 sredstva za gaSenje pozara
Clan 57

Radnici koji rade na mestima narocito ugrozenim od vatre, moraju nositi odgovarajuc¢u
zastitnu odecu. Kao zastitna odeca smatraju se: azbestna odela, azbestne pregace,
azbestne rukavice, azbestne ¢izme kao 1 zaStitna odeca natopljena zastitnim sredstvima
protiv vatre i sl.

Clan 58

Za gaSenje pozara moraju u svakom preduzecu biti u pripravnosti odgovarajuca sredstva.
To su: voda, pena (hemiska i obi¢na), ugljena kiselina, nesagorive organske tecnosti
(tetrahlorugljenik, metilbromid), pesak, suva zemlja i sl.

Clan 59

Laki metali koji mogu goreti i njihove legure i soli (natrium, kalium, kalcium karbid) ne
smeju se gasiti vodom ni penom, ve¢ opiljcima sivog liva ili peskom.

Pozari ugljene praSine ne smeju se gasiti mlazom vode, ve¢ samo fino raspr§enom
vodom, tetrahlorugljenikom ili penom.

Benzin i tecnosti sa niskom tackom paljenja, specificki lakSe od vode, ne smeju se gasiti
vodom ve¢ penom, ugljenom kiselinom, tetrahlorugljenikom 1 podesniom prasinom
(pesak, suva zemlja).

Specificki teske zapaljive tecnosti, visoke tacke paljenja, gase se vodom.

Clan 60

Aparati sa tetrahlorugljenikom i drugim hlornim ugljovodonicima smeju se upotrebljavati
samo za gaSenje malih pozara. Oni se ne smeju upotrebljavati za prskanje uzarenih i
goruc¢ih metala, za gasenje pozara alkohola i drva, u malim zatvorenim prostorijama, gde
bi doslo do razvijanja otrovnih gasova hlora odnosno fozgena.

Clan 61

Za gaSenje osoba koje se zapale, moraju biti u pripravnosti omotaci, tusevi, rezervoari
puni vode neposredno kod ulaza u ugrozenu prostoriju u koje zapaljeno lice moze skociti.

U slucaju pozara u hemiskim fabrikama, vatrogasci moraju biti opremljeni specijalnim
maskama i izolacionim aparatima za disanje zbog opasnosti stvaranja otrovnih gasova.



Clan 62

Gde se radi sa zapaljivim te¢nostima, gasovima ili pra§inom mora se obratiti narocita
paznja da ne nastane upaljiva odnosno eksplozivna smesa sa vazduhom u prostoru
radionice. Zapaljive se materije moraju, gde je to moguce, drzati hermeticki zatvorene
bez pristupa vazduha.

Clan 63

Ako postoji opasnost od eksplozivne smeSe u razmaku izmedu donje i gornje granice
eksplozije mora se iskljuciti svaka mogucnost paljenja te smeSe (otvoreni plamenovi,
uzarena tela, elektricne varnice, kompresija, trenje).

Clan 64

Zapaljivi rastvaraci i zapaljive tecnosti ne smeju se grejati na otvorenom plamenu, niti se
sud u kome se tecnost greje sme zatvoriti.

Clan 65
Pri destilaciji sa aparatima za direktna lozenja, mora se osigurati da se posuda ne probusi
ili polomi i sadrzaj izlije na loziste; kao i da se pare pri nedovoljnoj kondenzaciji i na

maloj daljini od destilacionog i kondenzacionog uredaja ne upale plamenom.

Destilacioni sud mora biti snabdeven sigurnosnim uredajem koji spreava povisenje
pritiska. Radnik koji radi na destilaciji mora biti dobro upucen u rukovanje aparaturom.

Clan 66
U radionicama za izradu paste za ¢iS¢enje cipela, uljanih i asfaltnih lakova itd. postoji
opasnost paljenja gde se istopljena masa rastvara lako zapaljivim rastvaracima. Rastvarac

se ne sme dodavati istopljenoj masi dok je ova jo§ na vatri ili blizu vatre.

Ukoliko se meSanje vr$i na otvorenom prostoru, mora se paziti da pare ne mogu uci u
prostoriju za topljenje.

Kotlovi moraju biti tako gradeni da se u odeljenim prostorijama mogu lako i bez
opasnosti prenositi.

Izmedu prostorije za topljenje 1 prostorije za meSanje ne smeju postojati spojna vrata.

Rastvarac¢ se ne sme dodavati u kotao pre nego Sto se sadrzina kotla ohladi na
temperaturu nizu od temperature kljuCanja rastvaraca.

Clan 67



Zidovi koji prostoriju sa loziStem odvajaju od prostorije za topljenje, moraju biti
nepropustljivi za gas. Kotao mora biti stru¢no uzidan.

Vruéi sagorljivi gasovi ne smeju sa spoljne strane kotla dostizati nikada iznad istopljene
materije u kotlu (pregrejavanje zidova).

Zastitne mere pri radu na pe¢ima
Clan 68

Podovi oko metalurgiskih pe¢i, oko peci za zarenje i susenje i pecenje, moraju biti
izradeni od nesagorivog materijala.

Ako na ovim pecima postoje viseca vrata (na gilotinu) sa kontra-teretom, onda uzad o
kojima visi teret moraju biti dovoljno otporna i izradena od materijala otpornog prema
vatri. Ova uzad moraju biti pokrivena celom duZinom svoga hoda. Izdignut kontrateret
mora biti tako zasticen, da pri slu¢ajnom padu ne moze nikoga ozlediti.

Clan 69

Ljudi ne smeju ulaziti u pomenute peci ako je temperatura u peci preko 50 C, izuzev
hitnih slu¢ajeva. U tim slu¢ajevima radniku se mora staviti na raspolaganje vatrootporno
odelo i druga zastita. Za ove radove smeju se upotrebiti samo potpuno zdravi i
osposobljeni ljudi.

Clan 70

Kanali kroz koje dolazi gas u industriske peci sa gasnim zagrevanjem, moraju biti
nepropustljivi i snabdeveni zatvaracima (ventilima) sigurnosti za automatski prekid
dolaska goriva za slucaj kvara na glavnom gasnom kanalu, ili ako se vazdu$na promaja
smanji.

Cevi koje dovode ulje u pe¢i koje se zahtevaju uljem, moraju biti snabdevene
automatskim uredajima za prekid priticanja ulja kad se pritisak smanji suviSe da bi se
goraci mogli odrzati zapaljeni.

Clan 71

U pe¢ ili aparat gde ima vatre ne sme radnik sipati te€no gorivo rukom, niti se u upaljenu
pe¢ sme bacati materijal natopljen petrolejom ili uljem.

Bacanje drvenih strugotina (Susaka) od rendisanja i papira u pe¢ koja gori mora se vrsiti
oprezno.

Clan 72



Pri lozenju peci mora se loza¢ drzati uputstva koje za svako loziste daje preduzece koje
pe¢ montira, odnosno propisa Opsteg pravilnika o higijenskim i tehni¢kim zaStitnim
merama pri radu. To naro€ito vazi za loziSta na mineralno ulje. Izvod propisa mora biti
izlozen pored loZista.

Pri loZenju uljem, mora se prostor za loZzenje pre svakog paljenja dobro provetriti, da se
uklone pare goriva koje mogu u¢éi u loziste usled propustljivosti zapornog ventila, usled
neuspelog paljenja, usled prekidanja plamena ili drugih razloga.

Pri lozenju gasom, mora se prostor za lozenje pre svakog paljenja dobro provetriti. Na
gasnom vodu moraju biti 2 ventila. Za vreme obustave rada moraju se ventili stalno
kontrolisati da 1i su zatvoreni. Pri paljenju se mora prvo pribliziti upalja¢, odnosno
zapaliti mali plamen koji sluzi za paljenje, a tek onda otvoriti ventil goraca.

Clan 73

Lampe na Spiritus, lampe za lemnjenje i sl. moraju se uvek ugasiti pre nalivanja svakog
goriva.

Clan 74

Ako se zapaljivi gasovi, pare, magle ili prasina odvode u zajednicke sabirnike, a
koncentracija gasova nije manja od gornje granice eksplozivnosti, moraju se ugraditi
osiguranja, kako se talas eksplozije 1 plamena ne bi vratili na loziste.

Zapaljivi gasovi i pare ne smeju se odvoditi u dimnjake koji rade samo pomocu prirodne
promaje.

Clan 75

Treba postupiti po Opstem pravilniku o higijenskim i tehnickim zastitnim merama pri
radu, kao i po specijalnim uputstvima za rad pri zavarivanju, ako se radi sa plamenom
(zavarivanje) na ispraznjenim bacvama i zatvorenim rezervoarima koji su sadrzavali:

1. lako isparljive tecnosti sa taCkom paljenja nizom od spoljne temperature (benzin,
benzol, razni lakovi, alkohol, aceton, eter, sumpor-ugljenik). Kod radova sa tim sudovima
mora se stalno racunati sa eksplozivnom smeSom pare i vazduha;

2. tecnosti sa tackom zapaljivosti viSom od spoljne temperature, jer se na mestu varenja
mogu stvarati zapaljive pare u vecoj koli€ini, i sa vazduhom dati eksplozivnu smesu
(petrolej, solventnafta, terpentinsko ulje, uljani lakovi, katranska ulja, karbolno ulje);

3. materije koje nisu isparljive, ali se toplotom varenja stvaraju sagorljivi produkti (asfalt,
smola);



4. materije koje nagrizaju zidove suda uz stvaranje vodonika (Zeljezne backe sa ostacima
sumporne kiseline, pocinkovane zeljezne bacve sa ostalima luzine).

Clan 76

Ventili zaCepljeni zapaljivom masom, ne smeju se grejati otvorenim plamenom, veé
polako vodenom parom i pomoc¢u vruéih krpa.

Clan 77

Pri radovima sa bilo kakvim otvorenim plamenom na zatvorenim posudama moraju se
preduzeti iste mere opreznosti kao i pri zavarivanju.

3. Razne mere opreznosti
Clan 78

CiS¢enje ruku, odece ili masinskih delova pomocu lako zapaljive te¢nosti zabranjeno je u
blizini otvorene pe¢i ili vatre.

Odelo natopljeno zapaljivim rastvaracima ne sme doci u blizinu otvorene vatre.
Clan 79

Pri radovima sa uzarenim metalima, troskama ili izlivcima u vezi sa vodom, mora se
paziti da ne dode do nesrece eksplozijom praskavog gasa, koji nastaje kad uzareni metali
1 ugalj razlazu vodu ne njene elemente.

Clan 80

U aparatima u kojima se preraduju lako zapaljive pare 1 gasovi, ne sme biti delova koji
medusobno trenjem ili udaranjem daju iskre (zupcanici, kugli¢ni mlinovi sa ¢elicnim
kuglama).

Ovakvi delovi aparata moraju se izraditi od metala koji ne daje iskre (laki metali, olovo,
mesing, bronza). Ako se zastita ne moze drukcije sprovesti, to se ¢ini uvodenjem inertnog
gasa u aparaturu na mesto vazduha (azot ili ugljendioksid).

Clan 81

Mlinovi sa magnetima moraju se zastititi tako, da materija koja dolazi medu valjke
prelazi preko magneta radi otstranjenja gvozdenih komada (zavoji, zakovice, matice) koji
bi doSavsi medu valjke mogli izazvati varnice.

Pri radovima na aparatima gde varnice mogu biti uzrokom eksplozije, moraju se
upotrebljavati alati koji daju vrlo slabe varnice (od bakra, drveta i sl.).



Clan 82

Sve masine gradene od materijala koji sprovodi struju, a u kojima se preraduju upaljive
smese gasova, pare ili prasine, koje bi usled elektricnog napona mogle dovesti do
eksplozije, moraju se uzemljiti. Mlinovi u kojima se stvara neprovodljiva prasina (Selak,
smola, tvrda guma, sumpor, Se¢erna prasina) moraju se takode uzemljiti.

U ovim prostorijama pod mora biti takav da odvodi struju; ako nije takav, mora se
navlaziti. Radnici koji rade u tim prostorijama ne smeju nositi gumene donove, radi brzeg
i lakSeg elektricnog praznjenja.

Clan 83

Pri sprovodenju zapaljivih te¢nosti cevnim vodovima treba preduzeti sledece mere
opreznosti, kako ne bi doslo do naelektrisavanja pojedinih cevi, a time do moguénosti
skakanja varnica:

1) uzemljiti cevi;

2) spreciti stvaranje eksplozivne smese pare i vazduha;

3) cistiti tecnosti od koloidalnih necistoca;

4) sprecavati velike brzine strujanja (do 4 m/sek.);

5) sprecavati rasprSivanje te¢nosti pri punjenju rezervoara.

Clan 84

Gde se kompresorima i presama komprimiraju upaljive te€nosti i materijal (celuloid,
nitrojedinjenja, plasti¢ne materije), mora se paziti da ne dode do eksplozije usled
kompresione toplote (uvodenje zastitnog gasa, polagano dizanje pritiska, ogranicenje
konacnog pritiska i sl.).

Clan 85

Vuna i pamucnjak za ¢iS¢enje ulja ne smeju lezati unaokolo na otvorenom prostoru
radionice, ve¢ se moraju skupljati u zatvorene sudove koji se redovno moraju prazniti i
sadrzaj sagoreti.

Clan 86

Kupke (kupatila) od kalijevog i natrijevog nitrita, koje sluze za zagrevanje i

oplemenjivanje metala, ne smeju se upotrebljavati za legure aluminijuma, a narocito ne
za dagnezijeve legure, koje sa nitratima reagiraju eksplozivno.



Clan 87

Pri radu sa porklornom kiselinom, zivinim oksicijanidom, fosforpentasulfidom, necistim
olovnim bromatom koji se dobija iz olovnog acetata i kalijevog bromata, organskim
peroksidima, diazojedinjenjima, diazonium solima, jodo-jedinjenjima, moraju se
preduzeti mere opreznosti 1 zastite, jer ta jedinjenja mogu usled samoraspadanja izazvati
eksploziju.

Pri radu sa suvim acetilenom pod pritiskom, moraju se preduzeti takode sve mere
opreznosti da ne dode do eksplozije.

Clan 88

Mere zastite protiv eksplozije moraju se preduzeti pri radu sa organskim jedinjenjima u
smes$i sa slede¢im oksidacionim sredstvima: koncentrisanom azotnom kiselinom, te¢nim
azotnim dioksidom, nitratima, hloratima, bromatima, permanganatima i peroksidima.

Drveni delovi aparature koji su u stalnoj vezi sa gore navedenim oksidacionim
sredstvima, moraju se ¢esto menjati i unistiti. Delovi obuce uprljani tim oksidacionim
sredstvima, moraju se redovno isprati. Isto vazi i za radno odelo.

Clan 89

Zabranjeno je upotrebljavati beli fosfor za izradu ziZica. Za izradu svetlec¢ih raketa za
iluminacije one se sme upotrebljavati samo ako se ne moze upotrebiti crveni fosfor ili
koje drugo fosforno jedinjenje.

Za transport beli se fosfor mora narocito pripremiti i pakovati, tako da se nalazi pod
vodom u hermetickim metalnim sudovima koji se stavljaju u solidne drvene sanduke.

Clan 90
Ako pri pozaru gori i beli fosfor, treba postupiti na slede¢i nacin:

- svi radnici koji nemaju gas-maske za zastitu organa za disanje protivu dima fosfornog
anhidrida, napusti¢e mesto pozara, a

- vatru treba gasiti upotrebom velike koli¢ine vode dok se sve potpune ne ugasi i dok se
istopljeni fosfor ne stvrdne. Posle ovoga treba fosfor pokriti mokrim peskom ili vlaziti
sve dok se fosfor uz potrebne mere predostroznosti ne ukloni.

Clan 91

Treba sprecavati dodir hlorata i perhlorata sa koncentrisanim kiselinama, sa
antimonsulfidom, sa sumporom, sa drvenim ugljenom, Stirkom, Se¢erom i sli¢nim
gorivim materijama.



Kristalizacija, usitnjavanje i pakovanje hlorata i perhlorata ima se vr$iti u narocito
odredenim prostorijama.

Za kristalizaciju, preradu hlorata i perhlorata, ne smeju se upotrebljavati drveni sudovi.

Radnici zaposleni na fabrikaciji, na manipulisanju ili pri upotrebi hlorata drzace se na
otstojanju od otvorene vatre, ako im je odelo impregnisano hloratima.

Clan 92

Radnicima zaposlenim pri fabrikaciji, manipulaciji ili pri upotrebi hromne kiseline ili
hromata, kada nemaju na raspolaganju gumene rukavice, mora se staviti na upotrebu
tekuc¢a voda, kojom ¢e se sluziti za pranje ruku radi otstranjivanja praSine ili kapljica
jedinjenja hroma.

Clan 93

U slucaju da se slomi aparat ili cev, koji sadrze vrucu zivu, svi radnici koji nemaju
propisne maske moraju napustiti radionicu.

Sudovi u kojima se nalazi metalna Ziva moraju biti zatvoreni ¢ak i kad je temperatura
sobe normalna, jer Ziva isparava i na obi¢noj temperaturi.

Ziva prosuta po podu mora se odmah posuti (pokriti) vodom ili odmah ukloniti.

Podovi radionica u kojima se radi sa ve¢im koli¢inama zive moraju biti takvi, da se
prosuta ziva moze lako i potpuno skupiti.

Pri izradi sublimata radnici moraju biti snabdeveni potpuno ispravnim gas-maskama sa
specijalnim cedilom. Pored toga moraju imati gumene rukavice i respiratore protiv
prasine pri stavljanju sublimata u ambalaZzu.

Clan 94

Metali kalcium, kalium i natrium moraju se cuvati pod uljem od nafte, petroleja ili drugih
sli¢nih tecnosti koje ne sadrze vode.

Clan 95

Lica zaposlena pri izradi i manipulaciji sa trinitrotoluolom i dr. aromati¢nim
nitrojedinjenjima moraju nositi gumene rukavice, dobro stegnute vise ¢lanka ruke. Pre
jela i pre napustanja rada treba rukavice, ruke i Sake prati 10% rastvorom natrium sulfita
ili acetona. Zaposleni radnici moraju imati zastitna radna odela, koja se dobro zatvaraju
uz vrat, rukave i nogavice.

Clan 96



Svi pojedini radovi pri fabrikaciji nadrazujuéih ili otrovnih te¢nosti moraju se vrsiti bilo u
zatvorenom sudu bilo u aparatima koji su sami stavljeni u zatvorene komore snabdevene
ventilacijom. Ovo vazi i za rad sa Skodljivim gasovima.

Clan 97

Nadrazujuce ili otrovne te€nosti moraju se provoditi u zatvorenim vodovima pomocu
gravitacije ili mehani¢kim sredstvima, a drzace se i Cuvace se samo u zatvorenim
sudovima.

Clan 98

Nadrazujuéi ili otrovni gasovi imaju se sprovoditi potiskivanjem ili usisavanjem kroz
cevne vodove.

Komprimirani vazduh koji izlazi iz duvaljke, a sluzi za potiskivanje nadrazujucih ili
otrovnih te¢nosti 1 gasova, kao i ispusni vazduh u vakum-pumpi kod instalacija za
destilaciju pomenutih tecnosti, moraju se pre pustanja u atmosferu precistiti ili se moraju
preduzeti druge mere sigurnosti.

Ako aparati ili cevni vodovi koji sluze fabrikaciji ili manipulaciji pri upotrebi
nagrizajucih ili otrovnih te¢nosti propustaju ove materije, destilacija ili bilo koja druga
operacija izrade mora se na najbrzi nacin zaustaviti, a ako je potrebno i radnici se imaju
udaljiti.

Strucni radnici koji dolaze da lokalizuju propustanje 1 izvrSe potrebne opravke, moraju
imati propisne maske ili izoliraju¢e aparate, a ako je potrebno i zastitno odelo. Pre nego
Sto radnici poc¢nu sa radom stvorice se prirodna promaja i ventilator ¢e se pustiti u rad.

Clan 99

Ako zbog kvara na uredajima pocne da se jako razvija amonijak u gasovitom stanju,
potrebno je boriti se protivu gasa brizganjem jakih mlazeva vode u prostorije sa
zagadenom atmosferom.

Clan 100

Radnici koji rade na uredajima za razvijanje amonijaka, kao 1 oni koji posluzuju masine
za hladenje amonijaka, potrebno je da imaju pri ruci ispravne gas-maske radi zastite.

Clan 101

Azotna kiselina sme se prenositi i Cuvati samo u hermeticki zatvorenim sudovima. Pre
punjenja azotnom kiselinom svaki sud se mora brizljivo oprati. Sudovi se smeju puniti
azotnom kiselinom tako da ostane izvesna zapremina suda prazna (2 litra za 1 stakleni
balon od 50-70 lit.).



Ako se azotna kiselina prospe, treba to mesto prati velikom koli¢inom vode izbegavajuéi
da se radnici bez potrebe priblizavaju mestu sa koga se razvijaju zagusljivi gasovi.
Prosuta kiselina se ne sme kupiti drvenom strugotinom, slamom, otpacima od vune,
zemljom 1 dr., jer bi to prouzrokovalo vrlo jako razvijanje $kodljivih nitroznih gasova, a
moze vrlo lako do¢i i do pozara.

U radionicama se sme drzati samo onoliko azotne kiseline koliko je potrebno za dnevni
rad.

Radnici koji su udisali vecu koli¢inu nitroznih gasova, moraju se uputiti lekaru na
pregled.

Clan 102

Fluorvodoni¢na kiselina sme se Cuvati i prenositi samo u sudovima izradenim od
materijala otpornog prema kiselini (cevi, boce i sl. od kaucuka, olova i dr.).

Radionice za graviranje stakla sa fluorvodoni¢nom kiselinom moraju raspolagati dobrom
ventilacijom, sa dovodenjem obilnih koli¢ina svezeg vazduha, izbegavajuci pri tome
promaju. Stolovi za rad moraju biti snabdeveni napravama za pravilno i sigurno
isisavanje otrovnih gasova za vreme rada direktno sa mesta nastajanja, koje gasove treba
evakuisati zatvorenim cevima izvan radionice. Ako sistem zasStite (dovodenje svezeg
vazduha i izvlacenje zatrovanog vazduha) nije ispravan ili efikasan, ne sme se raditi sa
fluorvodoni¢nom kiselinom.

Clan 103

U prostoriji gde se proizvodi, manipulise ili upotrebljava dimetilsulfat, mora se imati pri
ruci:

- rastvor sode birkarbone za radnike koji su udisali pare dimetilsulfata, i

- propisan rastvor amonijaka za neutralisanje dimetilsulfata koji bi pao na delove tela ili
odela zaposlenih radnika.

Clan 104

Prostorije u kojima se radi sa fozgenom moraju se dobro provetravati, a radnicima se
moraju staviti na raspolaganje ispravne proverene maske za zastitu od fozgena, koji je
vrlo jak otrov. U radionici mora biti pri ruci vodeni rastvor amonijaka koji sluzi kao
detektor i kao sredstvo za neutralizaciju fozgena.

Radnike koji budu napadnuti od fozgena treba odmah uputiti lekaru, a pre toga treba
postupiti po uputstvima za pruzanje prve pomoc¢i pri trovanju otrovnim gasovima.

Clan 105



Radnici koji rade sa tetraetil-olovom moraju paziti, da im delovi tela ne dodu u dodir sa
te¢nosc¢u. U slucaju da im koza na telu ipak dode u dodir sa te¢nos¢u, treba to mesto
odmabh isprati petrolejom a zatim sapunom ili toplom vodom. Ako se pak tecnost razlije,
treba je rastvoriti petrolejom i1 plaknuti vodom, ili je neutralisati tankim slojem meSavine
kalcijum hlorida s vodom (u vidu kase) ili sa petrolejom koji sadrzi 12% oksihlorid
sumpora.

IT SPECIJALNI DEO

1) Zastitne mere pri proizvodnji sumporne i sumporaste kiseline, plavog kamena,
superfosfata, natrijum-fluor-silikata 1 drugih soli i derivata sumporne kiseline

Clan 106

Radnici zaposleni pri utovaru i istovaru pirita moraju biti tako zastic¢eni, da prasina ili
deli¢i pirita ne dodu u dodir sa eventualno otvorenom ranom na telu radnika. Ako je
potrebno, ovakvim licima treba staviti na raspolaganje zastitne ¢izme ili drvene cipele,
kao i respiratore protiv prasine.

Radnicima koji iznose izgoretinu (pepeo) od pirita, treba staviti na raspolaganje licna
zastitna sredstva protiv prasine i toplote.

Za predohranu od opekotina treba radnicima staviti na raspolozenje zastitna sredstva za
izloZene delove tela.

a) Proizvodnja sumporne kiseline
Clan 107

Prostorija u kojoj je smeStena piritna pec za sagorevanje pirita, mora biti prostrana i
dobro provetravana. Zgrada mora biti najmanje dva puta visa od piritne peci, sa krovom
bez tavanice, sa pogodnim razmestajem otvora i prozora, radi razredivanja Stetnih gasova
1 velike toplote iz prostorije gde je pe¢. Zidovi, pod, vrata, stepenice, platforme i prozori
moraju biti izradeni od nesagorivog materijala.

Clan 108

Odeljenja za ispiranje gasova i taloZenje, kao i prostorija za kontaktne aparate, moraju
biti prostrani, dobro provetravani, a krov, pod, zidovi, vrata i prozori moraju biti
izgradeni od nesagorivog materijala. Radnici koji ulaze u komore za ¢is¢enje gasova od
prasine, moraju biti osigurani protiv opasnosti od elektri¢ne struje i imati zastitna odela,
gumene rukavice i gasmaske. Pre ¢iS¢enja prasine mora se prekinuti tok elektri¢ne struje
(Vidi Pravilnik o zastitnim merama protivu opasnosti od elektri¢ne struje).

Clan 109



Turmovi za proizvodnju sumporne kiseline moraju biti od jakog olovnog lima, koji je
spolja oblozen i armiran. Prostorija sa aparaturom za oroSavanje mora biti dovoljno
prostrana za nesmetan rad i dobro provetravana. Radnicima treba staviti na raspolaganje
gasmaske, kao i jednu dobro provetrivu kabinu (sobu) za povremen odmor.

Clan 110

Licima zaposlenim u odeljenju za ispiranje gasova i talozenje, treba staviti na
raspolaganje potpunu zastitu, i to: zaStitno radno odelo, gumene ¢izme, gumene rukavice,
kao 1 zastitne naocare.

Radnicima koji ulaze u neki uredaj u kontaktnom odeljenju radi ¢is¢enja ili opravke,
moraju se staviti na raspolaganje zastitne gas-maske. Radnicima koji vrSe opravke
rezervoara za sumpornu kiselinu, moraju se staviti na raspolaganje gumene rukavice,
¢izme i odelo od gumiranog platna.

Radnici zaposleni kod piritnih pec¢i i kod turmova, moraju imati zastitno odelo, rukavice i
cipele protiv kiselina.

Za izlaz zaostalih gasova i kiselih para iz aparature mora postojati kamin (odzak) od
odgovarajuceg otpornog materijala, visok najmanje 25 m.

Clan 111

Na onim radnim mestima gde se kiseline stalno i u velikim koli¢inama razlivaju, pod
mora biti obloZzen olovnim limom, ili kiselostalnim plo¢ama. Za skupljanje u odvodenje
razlivenih kiselina sa poda moraju se predvideti kanali sa prijemnim rupama.

b) Proizvodnja plavog kamena

Clan 112

Odeljenje granulacije bakra mora imati dobru prirodnu ili vestacku ventilaciju.
Radnicima se moraju staviti na raspolaganje zastitne kecelje, kozne rukavice 1 gumene
¢izme, a vode odeljenja moraju imati azbestne rukavice i kecelje.

Clan 113

Kace u kojima se vrsi kristalizacija plavog kamena moraju biti ¢vrsto gradene, da usled
tereta ne dode do raskida i razlivanja sulfata bakra u rastvoru.

Zabranjen je hod zaposlenih lica po rubovima otvorenih kaca bez zastitnih propisnih
dasaka ili mostova za prolaz.

Bazeni za skupljanje vruceg rastvora plavog kamena moraju biti dobro osigurani, da bi se
sprecilo upadanje zaposlenih lica.



Clan 114

Ukoliko se para kiseline kondenzira po zidovima sa unutrasnje strane krova zgrade, treba
preduzeti potrebne mere da kapljice kondenzata ne ozlede zaposlena lica. U tu svrhu
mora se kondenzat sa tavanice spirati vodom ili hladnim rastvorom sode, ili ako ima
mogucnosti, treba izgraditi zastitne olucice i slivnike za sabiranje i odvodenje
kondenzata.

¢) Proizvodnja superfosfata
Clan 115

Pri radu na mlevenju fosfata 1 kostiju, mlinovi moraju biti osigurani protiv prodiranja
prasine u prostor radionice. Radnicima na ovom poslu moraju se staviti na raspolaganje
potrebna li¢na zaStitna sredstva.

Radnicima zaposlenim na istovaru i utovaru sirovog fosfata, kostiju, koStanog brasna,
superfosfata (gotovog za opremu), treba staviti na raspolaganje zastitne naocari, a u
slucaju potreba snabdeti ih jos i respiratorima protiv prasine.

Clan 116

U prostoriji gde je smesten reaktor mora biti osigurano efikasno provetravanje i
izvlacenje skodljivih gasova izvan radionice.

Clan 117

Prilikom ispraznjivanja superfosfata u komorama radnici se moraju snabdeti zastitnim
odelom, rukavicama i drvenom obucom, protiv opekotina i protiv dejstva sumporne
kiseline.

d) Proizvodnja natrium silikofluorida

Clan 118

Pri radu kod absorbera radnicima se bezuslovno moraju staviti na raspolaganje zastitne
naocari protiv nagrizajuceg dejstva fluora. Kod svih aparata gde se radi sa fluorom ili

njegovom kiselinom, postaviti jake ventilatore i ekshaustore za izvlacenje gasova.

Pored ovoga radnici moraju imati zastitna odela, gumene rukavice i drvete cipele ili
gumene ¢izme pri radu.

O¢i ozledene koStanom praSinom treba odmah dobro isprati vodom. U teZim slu¢ajevima
treba traziti hitnu lekarsku pomoc¢.

Clan 119



Vece ozlede tela zaposlenih lica sa velikom koli¢inom sumporne kiseline ne smeju se
odmah oprati vodom usled povisenja temperature, $to bi pogorsalo slucaj. Prvo treba
mesto otrti nekom mekom krpom i tek onda dobro vodom isprati. Uvek treba imati pri
ruci za ispiranje 5% vodeni rastvor natrijum bikarbonata radi neutralisanja dejstva
kiseline.

Mesta na telu ozledena vrelom izgoretinom ne treba pri ukazivanju prve pomoci otirati
tvrdim predmetima i grubim krpama, ve¢ to mesto premazati kakvim uljem (laneno ulje) i
kre¢nom vodom u jednakim delovima i samo ovlas zaviti. Ovako treba raditi zbog toga
Sto se pri ozledi vrlo sitni deli¢i izgoretina prilepe za kozu. Prilepljene delove odece ne
skidati bez lekara.

U slucaju da siliko-fluoridna jedinjenja padnu na nezasticeni deo tela, treba mesto oprati
vodom i namazati (na pr.: vazelinom). Kod ozleda fluorvodoni¢nom kiselinom isprati
mesto sa mnogo vode i sa 5% rastvorom natrijum bikarbonata.

Narocito treba obratiti paznju da silikofluoridna kiselina ne dospe u o¢i.
2) Elektroliza kuhinjske soli i hlorni derivati
Clan 120

Sva odeljenja hlorne fabrike moraju biti dovoljno prostrana, Cista, svetla i dobro
provetravana.

Odeljenja u koja ne dopire dnevna svetlost moraju biti stalno osvetljena elektricnim
osvetljenjem.

Clan 121

Uredaj za elektrolizu soli, ¢elije i motori moraju biti uvek u ispravnom stanju, a motori
jos 1 kapsulirani, zbog opasnosti od eksplozije vodonika. Zabranjeno je puSenje u ovom
prostoru. Aparati i cevi za hlor moraju biti gradeni od materijala koji hlor ne nagriza
(keramika, staklo, guma, Skriljac, beton pokriven smolastom masom).

Za zastitu zdravlja, uStedu odela 1 obuce, sve instalacije, kao i sama radna prostorija
moraju uvek biti besprekorno cCisti. Obavezno je pranje i ¢iS¢enje podnica pri svakom
¢iS¢enju aparata usled prosipanja najmanje koli¢ine rastvorene luzine ili rastvora soli. Po
svrsetku rada svake smene pod celog odeljenja mora se brizljivo oprati. Mora se voditi
racuna o temperaturi u prostorijama, da ne dode do kristalizacije koncentrisanog rastvora
soli (kuh. soli) §to bi moglo onemogu¢iti normalan rad.

Clan 122



U pogonu elektrolize, kao i u odeljenju za uparavanje kausticne sode, pored redovnog
sanitetskog materijala potrebno je imati: mast protiv opekotina, mnogo Ciste vode, mast
za o€i (3% mast ungventum borici) za slucaj prskanja luzine ili kausti¢ne sode u o¢i.

Clan 123

Radnici "komorasi", koji rade u komori na izgrtanju hlornog krec¢a, moraju imati
nepropustljivo zastitno odelo protivu hlora, platno za zastitu ruku, gumene ¢izme, cevke,
maske sa dovodom svezeg vazduha u koje se duva Cist svez vazduh za disanje. Rad u
ovim komorama treba kolikogod je moguc¢e mehanizovati.

Clan 124

Pre stupanja na rad u elektrolizi, sva lica se moraju podvr¢i lekarskom pregledu i samo
potpuno zdrava primaju se na rad.

Sva lica koja ovde rade moraju biti pod lekarskim nadzorom i u slu¢aju potrebe imaju se
odrediti na neki drugi, manje Skodljiv posao, za izvesno vreme.

Svim licima iz prethodnog stava mora preduzece nabaviti zaStitna radna odela i obucu za
rad.

3) Mere zastite pri proizvodnji sone kiseline i njenih derivata

Clan 125

Sumporna kiselina ne sme se ru¢no, vedrima ubacivati u retortu.

Sudovi za prenosenje 1 kondenzaciju gasova hlorovodonic¢ne kiseline (sone kiseline)
moraju biti od kamenaste mase ili keramike i moraju biti nepropustljivi za gasove. Mogu
se upotrebiti i gvozdeni sudovi oblozeni tvrdom gumom, masom od vestacke smole ili

sli¢énim materijalom otpornim prema nagrizaju¢im materijama.

Nekondenzovani kiseli gasovi moraju se ispustati kroz visok dimnjak (najmanje 20 m.) u
vazduh, ili se pre ispustanja u vazduh imaju neutralisati.

4) Zastitne mere pri proizvodnji kausticke sode i natrijum karbonata (amonijac¢ne sode)
Clan 126

Podovi i zidovi prostorija u kojima se razlivaju i isparavaju rastvori jetkih materija,
moraju biti izradeni i premazani materijalom otpornim prema nagrizaju¢em dejstvu

luzine 1 kiseline.

Svi uposleni radnici duzni su za vreme rada da se zaStite propisnim licnim zaStitnim
sredstvima.



Clan 127
U radionicama kausti¢ne sode mora se odrzavati najveca Cistoca i red.

Svako mesto koje propusta na aparatima ili uredajima mora se smesta opraviti. Dok se
takvo mesto ne opravi, mora se podmetnuti kakav sud da luzina, koja kaplje, ne poprska
radnika.

Pri uzimanju proba iz aparata, a narocito iz aparata pod pritiskom, slavine se moraju
otvarati oprezno i postepeno, a sudovi za prijem moraju biti potpuno suvi (bez vode).

U svim prostorijama mora se postaviti na vidnom i pristupaénom mestu jedna boca sa 1%
rastvorom sone kiseline sa sunderom za pranje ruku i tela ozledenih kausticnom sodom -
kao prva pomo¢. Za prenosenje teze povredenih moraju se postaviti u radionici nosila. Za
odrzavanje inventara materijala za prvu pomo¢ ima se zaduziti jedno lice.

5) Zastitne mere pri proizvodnji kalcium karbida, ferosiliciuma, ferohroma i kalcium
cijanamida

a) Kalcium karbid
Clan 128

Svi elektri¢ni uredaji kod peci za proizvodnju kalcium karbida, ferosiliciuma i ferohroma
moraju biti snabdeveni zastitnim sredstvima protiv ozleda ili nesrece od elektri¢ne struje.

Clan 129

Ubacivanje sirovog materijala i manipulaciju sa alatom na gornjoj strani elektri¢ne peci
treba po mogucstvu mehanizovati. Otvoren deo elektri¢ne pe¢i mora se zakloniti
Stitnicima od Zice ili Stitom od lanc¢i¢a radi umanjenja zracenja toplote.

Sve peci moraju biti izolovane, da ne bi zracile prekomernu toplotu u atmosferu prostora
gde se radi. Pored toga, ove prostorije moraju imati racionalno sprovedenu ventilaciju
(ekshaustori, ventilatori, prirodna promaja).

Na svim radnim mestima gde se pri radu sa sirovinama za karbid razvija praSina,
potrebno je osigurati dobru ventilaciju ili proces mehanizovati i automatizovati.

Clan 130
Radnici koji rade na lomljenju, sortiranju i pakovanju ferosilicija i ferohroma, na montazi

elektroda, na razbijanju, kao i na ispiranju kremena, moraju imati zaStitne naocari protiv
udara odnosno upada mehanickih Cestica u oko, kao i respiratore protiv Skodljive prasine.



Radnici zaposleni na busenju i izlivanju istopljene mase karbida i cijanamida moraju biti
snabdeveni zaStitnim radnim odelom, Stitnicima za ruke, drvenom obuc¢om (klompe ili
papuce) i pogodnim naocarima sa obojenim staklom za zastitu oka.

Lica koja ru¢nim alatom razbijaju blokove karbida i cijanamida, moraju biti zasticena od
ozleda od prskanja parc¢adi od blokova.

Ako se ovaj rad vr$i mehani¢kim uredajima, moraju se preduzeti sve zastitne mere da
parcad a narocito karbidna ili cijanamidna praSina ne leti po radionici prilikom
prosejavanja i sortiranja materijala.

Clan 131

Zabranjuje se smestanje karbida u otvorenom vlaznom prostoru, da ne bi doslo do naglog
razvijanja velike koliine acetilena i do eksplozije.

Clan 132

U odeljenjima gde se preraduje karbid zabranjeno je pusiti 1 uopste unositi otvoren
plamen zbog opasnosti od eksplozije. Ove se prostorije moraju provetravati.

Ovo isto vazi i za odeljenje u kome se karbid ispituje.
b) Kalcijum cijanamid
Clan 133

Mlevenje karbida u prah u zatvorenom mlinu mora se izvoditi u prisustvu nekog
neutralnog gasa (azot), da bi se izbegla moguénost eksplozije usled razvijanja acetilena.

Punjenje koSeva karbidom u prahu iz silosa treba organizovati tako, da se izbegne
stvaranje Skodljive prasine upotrebom specijalnih automatskih uredaja za punjenje. Ako
se 1 pored toga razvija prasina, moraju se zaposlenim radnicima staviti na raspolaganje
respiratori protiv prasine.

Clan 134

Usijana masa cijanamida mora se hladiti u prostorima u kojima cirkuliSe inertan gas -
(azot ili odgoreli gasovi), da ne bi doslo do eksplozije u dodiru sa vlaznim vazduhom i
nepretvorenim kalcium karbidom.

Clan 135
U odeljenjima gde se cijanamid preciS¢ava od nepretvorenog karbida i fosfita ne sme se

raditi sa otvorenim plamenom zbog mogucénosti eksplozije od razvijanja acetilena i
fosforvodonika, a po potrebi staviti na raspolaganje 1 gas-maske zaposlenim licima.



Clan 136

Silosi iz kojih se kalcium cijanamid pakuje u vrece ili sanduke za ekspediciju moraju
imati otvor sigurnosti sa poklopcem od kartona ili drugog lakog materijala. Pristup
gornjim delovima silosa dozvoljen je samo narocito ovlas¢enim licima.

Zabranjuje se unoSenje i gurenje gvozdenih predmeta (motke, rucice, alat) u silose sa
cijanamidom, zbog opasnosti od eksplozije.

Ova odeljenja moraju biti $to je moguce vise otvorena da se ni na koji nacin ne moze
stvoriti eksplozivna smesa vazduha i acetilena koja eksplodira pri izbijanju najmanje
varnice ili u dodiru s plamenom.

Clan 137

Zabranjena je upotreba vina i ostalih alkoholnih pi¢a za vreme rada, kao i 3-4 dana posle
rada licima koja su neposredno zaposlena na radu sa cijanamidom.

6) Zastitne mere pri proizvodnji cementa, gipsa i kreca

a) Izrada cementa

Clan 138

Zgrade u kojima su smesStene peci za pecenje cementa moraju biti prostrane i visoke, sa
prirodnim provetra¢ima iznad krova po celoj duzini zgrade, da se omoguci $to bolje
provetravanje prostora pri navali dimnih gasova iz peci.

Clan 139

Zabranjeno je ulaziti u silose sa laporom zbog opasnosti odronjavanja materijala. Ako se
neophodno mora u¢i u silos radi odlepljivanja vlaznog materijala od zidova, potrebna je
narocita opreznost.

Clan 140

Zbog razvijanja velike toplote u odeljenju gde su smestene peci za pecenje materijala,
potrebno je preduzeti odgovarajuce mere za prirodno ili mehanic¢ko provetravanje

okolnog prostora, kao 1 izgradnju Stitova (ekrana) za zastitu od zracenja toplote u prostor.

Radnicima koji rade kod pec¢i, a izlozeni su velikoj toploti i prasini, moraju se staviti na
raspolaganje sva potrebna li¢na zastitna sredstva.

Prasina od uglja i cementa koja se razvija iz vertikalnih peci za peCenje cementa, kao i
prasina od mlinova i sejalica suvog 1 sirovog materijala i klinkera ne sme se pustati sa



dimnim gasovima slobodno u vazduh, ve¢ se mora predvideti hvatanje i taloZzenje ove
praSine pomocu specijalnih uredaja (razni filtrovi, cikloni i dr.).

Clan 141

Prenos materijala do drobilice mora se tako mehanizovati i urediti, da se praSina pri tome
ne moze razvijati.

Ako se prenos vrsi kolicima, onda se taj prolazni prostor mora ograditi.

U prostoru gde se materijal drobi, melje i seje na mehanickim uredajima, mora se
izvlaciti prasina od sirovina i cementa, a pored toga zaposlenim licima moraju se staviti
na raspolaganje i respiratori protiv prasine.

Clan 142

U silosima i Supama za smestaj klinkera potrebno je vrsiti stalno provetravanje, jer
materijal dolazi u silose pod temperaturom, a radnicima se moraju staviti na raspolaganje
zaStitne azbestne rukavice u slucaju potrebe.

Radnicima koji pakuju cement i rukuju automatima za punjenje vreca cementom, treba
staviti na raspolaganje respiratore i naocare ili cevne maske sa dovodom svezeg vazduha
radi zaStite od cementne prasine.

Radnici koji su zaposleni na utovaru i istovaru cementa u brodove, Slepove, zeleznicke
vagone ili kamione moraju biti snabdeveni zaStitnim radnim odelom, kapuljacama za
glavu i ostalim licnim zaStitnim sredstvima.

Svim radnicima zaposlenim u odeljenjima u kojima se pri radu razvija cementa prasina
moraju se staviti na raspolaganje radnicka zastitna odela. Ova radna odela, kao i sva
zaStitna sredstva, moraju se posle rada Cistiti od prasine.

b) Proizvodnja kreca i gipsa

Clan 143

Radnici koji su zaposleni pri slaganju kamena u pe¢i za pecenje kreca 1 gipsa moraju biti
snabdeveni zaStitnim keceljama i Stitnicima za ruke zbog mogucih ozleda od ostrih ivica
kamenja.

Clan 144

Prostor u kome se nalaze pe¢i mora biti dobro ventiliran prirodnom ventilacijom ili
vestackim putem, zbog pojave ugljenmonoksida i drugih Stetnih gasova.



Prostori u kojima se melje, seje, prenosi, meri i pakuje gips moraju biti snabdeveni
ekshaustorima za usisavanje prasine. Ovu usisanu prasinu treba hvatati uredajima za
taloZenje prasine.

Radnicima koji prenose ili vrse utovar ili istovar vreca sa gipsom moraju se staviti na
raspolaganje pored zastitnog odela jos i zastitne kape ili kapuljace za glavu.

Clan 145

Ako se istovar i utovar suvog krec¢a ne vr$i mehanickim putem ve¢ ljudskom snagom,
moraju se zaposlenim radnicima staviti na raspolaganje zastitna odela i ostala potrebna
licna zastitna sredstva.

7) Zastitne mere pri proizvodnji raznih zemljanih 1 mineralnih boja
Clan 146

Radnici zaposleni pri izradi otrovnih mineralnih boja moraju imati zastitne maske,
respiratore, radnicka zastitna odela a po potrebi 1 zaStitne rukavice. Isto tako oni moraju
voditi ra¢una o higijeni usne Supljine i ispirati usta sredstvima koja lekar odredi.

Clan 147

Podovi i zidovi ovih radionica moraju biti izgradeni od takvog materijala, da se mogu
svakodnevno Cistiti i prati.

Povremeno, a najmanje jedanput nedeljno, moraju se svi aparati, uredaji i masine Cistiti
od otrovne prasine.

8) Zastitne mere pri proizvodnji raznih smesa hemiskih soli i jedinjenja
Clan 148

Ako se radi sa metalom olovom u svrhu dobijanja olovnih jedinjenja, onda se otpaci,
zrnca, plocice, trake i olovne mrezice moraju ¢uvati u sanducima snabdevenim
nepropusnim poklopcima za prasinu ili se mogu cuvati nakvaseni vodom. Zabranjeno je
sakupljati ih u velikim gomilama i ostavljati duze vremena da leZe po podu radionice, da
se otrovan olovni prah ne bi razvijao po radionici.

Pri izradi olovnih boja treba svaki put kad je to moguce, olovna jedinjenja kvasiti vodom
1 drzati ih vlazna, da se olovna praSina ne razvija po radionici. Radnicima pri radu imaju

se staviti na raspolaganje respiratori sa specijalnim filtrom protiv olovne prasine.

Clan 149



Susnice u kojima se suSe olovna jedinjenja moraju imati otvore, da se prostor moze dobro
ventilirati.

......

Clan 150

Skladi$te (magacin) za kalijev hlorat mora biti u zasebnoj zgradi, odvojeno od svih
drugih radionica i zgrada. U samoj prostoriji potrebno je, radi sigurnosti od pozara, uvesti
vodovodne cevi na tavanici sa rupicama za brzo 1 jako izlivanje vode u slu¢aju potrebe.
Ventil za posluzivanje ovog uredaja treba da bude udaljen bar 20 m od magacina i lako
pristupacan.

Clan 151

Pripreme i prerada (usitnjavanje, odmeravanje itd.) kalium hlorata mora se vrsiti u
zasebnoj prostoriji, koja nije u sklopu sa magacinom hlorata i sa prostorijama za
spremanje mase za glave odnosno za premaze povrsina za trenje Zizica.

Clan 152

Sudovi i alat, kojima se prenosi i manipuliSe kalium hloratom ne smeju biti od gvozda i
moraju biti potpuno ¢isti, bez ikakvih organskih necistoca.

Clan 153

Pri izradi mase za glave zizica 1 inace kalium hlorat ne sme do¢i u dodir sa lako
zapaljivim materijama (napr.: fosfat, sumpor) ili sa materijama koje u smesi sa hloratom
daju eksplozive (parafin, vazelin i ostali derivati nafte). Pri ovom radu kalium hlorat se
najpre mora usuti u nezapaljivi rastvor tutkala u vodi ili tome sli¢no, i tek tada pomesati
sa ostalim hemikalijama.

Clan 154

Sa amorfnim (crvenim) fosforom mora se raditi oprezno da se ne zapali ve¢ od malog
trenja ili potresa. Zbog toga se u prostoriji za pripremu mase za premaz povrsine za trenje
smeju nalaziti samo onolike koli¢ine fosfora, koliko je potrebno za dnevni rad.

S fosforom se mora oprezno postupati; ne vlaziti posude iz kojih se i u koje se sipa; imati
stalno pri ruci pesak za gaSenje vecih poZzara, a kod manjih poZara imati pri ruci mokre
krpe.

Clan 155

Radnici koji prenose vece kolic¢ine gotovih slozenih zizica pa ih pri prenosu prislanjaju uz
svoje telo, moraju biti snabdeveni keceljama ili prslucima od nezapaljivog materijala



(impregniranog tkiva). Delovi masina (okviri, limovi i sl.) koji dolaze u dodir sa veCcom
slozenom koli¢inom glavica Zizica, moraju biti namas¢eni uljem ili mascu, da se smanji
trenje.

Radnici koji prenose sloZene zizice moraju biti tako osigurani, da im plamen koji se moze
pojaviti, ne sagori nezastic¢eno lice.

Svim ovim radnicima treba staviti na raspolaganje zastitne kecelje od nesagorivog
materijala.

Clan 156

U odeljenjima gde se izraduju ZiZice zabranjeno je pusiti i na bilo koji nacin unositi
otvorenu vatru.

Fabrika mora imati dobro organizovanu sluzbu za gasenje pozara.
10) Zastitne mere pri proizvodnji lanenog ulja, firnisa, gotovih uljanih boja i lakova
Clan 157

Magacini za smestaj sirovine za izradu lanenog ulja, firnisa, gotovih boja i lakova moraju
biti u zasebnoj prostoriji, udaljenoj od radnih prostorija.

Magacini moraju biti osigurani protivu pozara i imati uredaje i sprave za gasenje pozara.
Clan 158

Prostorije u kojima se preraduje laneno ulje kao i lakovi, moraju biti obezbedene od
pozara, zbog lako zapaljivog materijala.

Zabranjeno je ove prostorije grejati pec¢ima sa drvima ili ugljem. Grejanje moze biti
parno, sa vru¢om vodom ili elektri¢no. Vrata i prozori na ovim odeljenjima moraju biti
od nesagorivog materijala.

Clan 159

Pri izradi nitroceluloznih lakova moraju se preduzeti sve mere sigurnosti koje su
propisane za rad sa barutima i eksplozivima (Pravilnik o higijenskim i tehnickim
zaStitnim merama kod proizvodnje baruta i eksploziva - "Sluzbeni list FNRJ", br. 53/48).
Upotrebljena nitroceluloza ne sme biti nitrisana preko 12% azota, a njena vlaga ne sme
biti ispod 30%.

Clan 160



Uredaji u kojima se kuvaju uljani lakovi moraju biti smesteni u zasebnoj prostoriji koja je
izdvojena od drugih radnih prostorija. Kod kazana za kuvanje moraju biti pri ruci ispravni
aparati sa penom za gasenje pozara zbog stalne opasnosti od pozara.

Radnicima zaposlenim neposredno na mesanju ulja i laka koji se kuva moraju se staviti
na raspolaganje zastitne kecelje i rukavice od azbestne tkanine, Stitnici za lice protiv
prskanja vruc¢eg ulja ili smole.

11) Zastitne mere pri proizvodnji sapuna, glicerina i kozmetickih sredstava
Clan 161

Bazen u koji se istaCe vruca istopljena masnoca za sapun mora biti dobro i propisno
osiguran protiv moguénosti upadanja zaposlenih lica i protiv prskanja vru¢ih masnoca.

Prostorija u kojoj su smesteni kazani za kuvanje sapuna mora biti prostrana, visoka i
dobro provetriva, sa dovoljno svetlosti. Iznad kotlova mora biti postavljen uredaj za
odvodenje pare.

Kuvaci sapunske mase moraju imati zastitne rukavice 1 zaStitne kecelje protiv opekotina,
a po potrebi i naocare.

Clan 162

Ako se u odeljenju za uparivanje glicerinske vode ova razliva po podu, treba radnicima
obezbediti zastitne gumene ¢izme a po potrebi i1 zaStitne gumirane kecelje i gumene
rukavice.

12) Zastitne mere pri proizvodnji jestivog ulja
Clan 163

Susnica semena iz koga se dobija jestivo ulje mora biti smestena u dovoljno velikoj
prostoriji i snabdevena snaznim ekshaustorima za isisavanje i izvodenje prasine izvan
uredaja suSnice 1 same prostorije.

Clan 164

Odeljenja ekstrakcije ulja iz pogaca od presovanog semena pomocu benzina ili drugog
organskog lako zapaljivog rastvaraca moraju se odrzavati u besprekornoj cisto¢i. Sudovi
za benzin moraju biti potpuno nepropustljivi, a ekstraktori moraju biti snabdeveni svim
potrebnim armaturama i mernim aparatima za sigurnost pri radu.

13) Zastitne mere pri destilaciji i rafinisanju nafte

Clan 165



U krugu preduzeca uredaji i aparati za destilaciju i manipulaciju sa naftom moraju biti
potpuno odvojeni i udaljeni od nadzemnih cisterni i tankova sa uljem najmanje 100
metara.

Teren na kome se nalaze pomenute cisterne i tankovi za smestaj benzina i drugih
zapaljivih ulja, mora biti ograden sa svih strana ozidanom ogradom u visini od najmanje
2,5 metra.

Clan 166

Za smestaj benzina i ulja u burad na otvorenom prostoru mora se koristiti specijalan
ograden prostor, potpuno odvojen od rafinerije.

Ceo sistem lagera sa rezervoarima i tankovima za smestaj benzina, petroleja i drugih ulja
mora biti snabdeven naroCitom instalacijom za gasenje pozara pomocu pene ili sli¢no.

Tankovi i rezervoari za smestaj ulja moraju biti strucno izgradeni i imati sve sigurnosne
naprave, da bi se izbegli nezeljeni pozari.

Konstrukcija njihova mora tehnicki u svakom pogledu odgovarati namenjenoj svrsi.

Svaki nadzemni tank ili rezervoar visine preko 3 metra mora imati gvozdene stepenice sa
propisnom ogradom za pridrzavanje.

Clan 167

Aparati za talozenje, destilacioni sudovi, deflegmatori, kolone za frakcioniranje, tabarke
za hladenje destilata, kao i razvodnici pojedinih frakcija destilata mogu biti smesteni, s
obzirom na klimatske prilike terena, u zgrade gradene bez upotrebe drveta, ili se mogu
montirati na otvorenom polju. Ispred izlaska destilata mora postojati uredaj za hvatanje
gasova.

Clan 168

Uredaj za rafiniranje ulja sumpornom kiselinom mora biti snabdeven odvodnom cevi,
kojom se pomocu prirodne ili vestacke ventilacije izvode nastali gasovi sumpordioksida i
drugih izvan prostorija rafinerije. Ako se utvrdi da ovi gasovi Skode i nanose Stetu krugu
fabrike i okoline, moraju se prethodno neutralisati.

Clan 169

Pri radu sa vru¢im ostatkom od destilacije nafte treba biti obazriv, jer se on na vazduhu
pali. Zbog toga se mora najpre hladiti ispod njegove temperature paljenja. Isto tako mora
se strogo voditi racuna da sud za prijem ostatka ne sadrzi vode, da ne bi doslo do
eksplozije.



Clan 170

Svim licima zaposlenim na prljavim poslovima destilacije i rafiniranja sirove nafte i
mineralnih ulja, moraju se staviti na raspolaganje zastitna radna odela, kecelje (po
mogucéstvu od koze) obuca i rukavice ili sitnice za ruke.

14) Zastitne mere pri proizvodnji Spiritusa i kvasca
Clan 171

U prostorijama u kojima se razvijaju pare od isparenog Spiritusa, treba predvideti uredaje
za isisavanje tih para iz prostora radi umanjenja opasnosti od pozara ili eksplozije.

Odeljenje vrenja mora imati uredaj za dobru ventilaciju.
Clan 172

Radnicima zaposlenim u odeljenju za sagorevanje dzibre moraju se staviti na
raspolaganje naocari od obojenog stakla i debele zastitne rukavice, kao i zaStitne cipele sa
drvenim donom.

Clan 173

Velike koli¢ine Spiritusa smeju se smestati i cuvati u tankovima i rezervoarima od
gvozda, koji su snabdeveni potrebnim ventilima, napravom za kontrolu nivoa alkohola u
sudovima i ostalom sigurnosnom armaturom. Tankovi moraju biti pod krovom radi
zastite od prekomerne suncane toplote. Leze¢i rezervoari, ako nisu pod krovom, mogu se
ukopati u zemlju.

Clan 174

Utovar Spiritusa u vagon cisterne i istovar iz ovih sme se vrSiti samo preko nepropusnog
cevnog voda uz upotrebu pumpe ili potiskom pomocu neutralnog gasa (azot ili hladni
sagoreli gasovi) pod pritiskom. Ni u kom slucaju se ovo ne sme vrsiti komprimiranim
vazduhom.

Clan 175

Svi cevni vodovi van zgrada kojima se Spiritus pretace iz jednog odeljenja u drugo ili iz
prerade u magacin za smestaj, kao i do utovarne 1 istovarne rampe za vagon cisternu,
moraju biti ukopani u zemlji na dubini od najmanje 40 sm. ili, ako su vazdu$no
postavljeni, moraju biti izolirani protivu preterane toplote od suncanih zrakova i obojeni
odredenom bojom za raspoznavanje.

Clan 176



U fabrikama Spiritusa i kvasca mora biti organizovana vatrogasna sluzba za gaSenje
poZara.

15) Zastitne mere pri proizvodnji Secera
Clan 177

Kanali za sme$taj i1 plavljenje repe moraju biti ogradeni propisnim ogradama, ukoliko po
nacinu svoje gradnje nisu osigurani protiv mogucnosti upadanja radnika u njih.

Clan 178

Repno kolo (to¢ak), kao i kolo za dizanje vode mora sa svih strana biti ogradeno
propisnim ogradama.

Za vreme radova na ¢iS¢enju i1 opravci repnog kola ili kola za dizanje vode, pokret istih
mora biti obustavljen, a uredaj za pustanje u pokret tako osiguran da se repno kolo ili
kolo za dizanje vode ne moze nepaznjom ili slu¢ajno pokrenuti.

Clan 179

Perionice za repu moraju svojom gornjom ivicom prelaziti hodnik za posluzivanje bar za
jedan metar, a ako je moguce, moraju biti osigurani ogradom do visine 1 m. Hodanje i
rad nad perionicom repe dok je ona u pokretu, zabranjeni su.

Clan 180

Kanali ispod difuzione baterije moraju biti snabdeveni gvozdenim reSetkama, koje ¢e
spreCavati da uposlena lica upadnu u kanal.

Kanali ispod difuzione baterije moraju biti snabdeveni otvorima prema gornjem delu
difuzione baterije radi ventilacije.

Poklopci difuzera moraju biti snabdeveni protivtegovima da se mogu bez opasnosti
otvarati i zatvarati, odnosno moraju imati naprave koje ¢e ih pouzdano osigurati od
eventualnog padanja kad se nalaze u otvorenom polozaju.

Clan 181

Kod aparata za filtriranje, pod pritiskom, kad postoji moguénost izbijanja vruce te¢nosti
zaposlena lica moraju biti osigurana protiv opekotina postavljanjem podesnih zastita
(pokrovi, ograda i sl.).

Clan 182



Ako u cilju opravke ili slicnog zaposlena lica moraju silaziti u saturatore ili druge aparate
gde postoji moguénost prodiranja pare, gasova ili vruc¢ih sokova, mora se prethodno
proveriti da li su svi ventili dobro zatvoreni i da li su saturatori dobro provetreni. Ako
pojedini ventili propustaju, moraju se preduzeti potrebne mere da se to spreci. Za vreme
bavljenja zaposlenih lica u saturatorima, ista moraju biti pod nadzorom lica koje se nalazi
izvan saturatora.

16) Zastitne mere pri proizvodnji tutkala od kostiju i od mesine
Clan 183

Za smestaj sirovine (kosti i mesine od koza) moraju se urediti pokriveni magacini sa
betonskim podom.

Magacin mora biti tako graden da se moze dobro i brzo prirodno provetravati. Za
odbranu od muva i gamadi treba sirovine poprskati pogodnim dezinfekcionim sredstvima
(kre¢nim mlekom, karbolnom kiselinom i sl) a sve otvore na zgradi - prozore i vrata -
snabdeti metalnim mreZama.

Clan 184

Bazeni za kvaSenje suve mesine, kao i bazen masina za ispiranje mesine od kreca 1
prljavstine, moraju biti izradeni solidno. Za kretanje ljudi po bazenima mora se postaviti
bilo utvrden pod ili pokretne dovoljno debele daske. Bazeni i masine moraju se nalaziti u
pokrivenoj prostoriji.

Clan 185

Merni sudovi u kojima je smesten benzin za ekstrahiranje a koji se nalazi u istoj prostoriji
gde 1 ekstraktori, moraju biti potpuno zatvoreni i snabdeveni plovkom ili staklom za
¢itanje nivoa. Cevni vodovi za utakanje benzina u ekstraktor, kao i sve cevi kroz koje
prolazi benzin radi hladenja i kondenziranja, moraju biti potpuno nepropusne za benzin.

Zabranjeno je puSenje i unosenje otrovnog plamena u odeljenje ekstraktora.
Clan 186

Zbog stalne opasnosti od pozara - prozori, vrata, krovna konstrukcija i platforme u
odeljenju ekstraktora moraju biti od gvozda ili drugog nezapaljivog materijala.

Za brzo gasenje pozara u ovom odeljenju mora biti pri ruci dovoljan broj aparata sa
penom za ru¢nu upotrebu. Spolja ispred zgrada moraju se postaviti hidranti sa

odgovaraju¢im brojem creva i mlaznica za gasenje pozara.

Clan 187



Kad su ekstraktori u radu i kad u vazduhu odeljenja ima benzinskih para ne smeju se
izvoditi radovi ili opravke pri kojima se moze bilo kojim nacinom proizvesti varnice.
Ovakve radove treba vrsiti kad aparatura miruje i kad se prostorija dobro provetri.

Clan 188

Prosejavanje ekstrahiranih kostiju treba po moguénosti vrsiti pomoc¢u mehanickih uredaja
1 odvajati gvozdene predmete iz materijala pomoc¢u magneta. Ako se dodavanje
materijala i vadenje gvozdenih predmeta (Cestica) vrsi ljudskom snagom, potrebno je sa
tih mesta snazno isisati praSinu, a zaposlenom radniku staviti na raspolaganje respiratore
protiv prasine.

Uredaje za ispiranje ekstrahiranih kostiju mlakom vodom treba potpuno mehanizovati.
Clan 189

Drvene kace ili drugi aparati u kojima se kuva kozna mesina radi dobijanja tutkala,
moraju biti zatvoreni i snabdeveni uredajima za odvodenje vodene pare koja se pri
kuvanju razvija.

Clan 190

Pri suSnicama u kojima se susi tutkalo uduvavanjem toplog vazduha, moraju biti u
pripravnosti ispravni aparati za gasenje pozara. Komore susSnica moraju biti snabdevene
ispravnim termometrima postavljenim na mestima gde vlada najvisa temperatura.

Clan 191

Radnicima koji istovaraju i rade sa sirovom konzerviranom mesinom i kostima moraju se
staviti na raspolaganje zastitne kecelje, zastitne rukavice i zastitna obuca radi predohrane
od zaraza.

Lic¢na zastitna sredstva radnika koji rade sa mesinom i sirovim kostima moraju se
odrzavati u higijenskom stanju.

Za radnike koji rade u magacinima i radionici gde se primaju, prebiraju i droge sirove
kosti, od kojih se razvija nesnosan smrad, treba urediti jednu ¢istu, dobro provetrivu sobu
za povremeno odmaranje i udisanje svezeg vazduha.

17) Zastitne mere pri proizvodnji etil-etra

Clan 192

Zgrada u kojoj su smeSteni uredaji za izradu etil-etra mora biti obezbedena protiv poZara.
Sve platforme, pristupi i stepenice, za smestaj i prilaz aparatima i kolonama za izradu etra
moraju biti gvozdene konstrukcije. Zgrada mora biti dovoljno prostrana i lako provetriva.



Clan 193

Magacin za smestaj alkohola mora se nalaziti ili u zasebnoj zgradi ili pod zemljom. Ako
se alkohol, koji sluzi za izradu etra smesta i ¢uva u zgradi u gvozdenim cisternama ili
staklenim balonima, moraju se predvideti potrebne mere za obezbedenje od pozara i
eksplozije. Zgrada mora biti tako gradena da ima izolaciju od suncanih zrakova, koji ne
smeju neposredno padati na sudove sa alkoholom.

Prebacivanje alkohola iz magacina u fabriku etra mora se vrsiti pomocu parne pumpe ili
pomocu pritiska komprimiranim bezopasnim nesagorivim gasovima, kao $to su azot,
sagorljivi gasovi od motora i sl.

Clan 194
Sva aparatura za izradu i rektifikaciju etra mora biti nepropustljiva za pare etra i alkohola.

Reaktori, destilacione i rektifikacione kolone, tabarke, hladilice i kondenzatori moraju
biti snabdeveni potrebnim termometrima, manometrima, pokazateljima nivoa radi
sigurnog rada pri fabrikaciji etra.

Clan 195

Sudovi za prijem gotovog etra moraju biti smeSteni van radionice bilo u zasebnoj zgradi
ili u zemlji.

U magacinima alkohola i etra, kao i radionici etra zabranjeno je pusiti ili ulaziti sa
otvorenim plamenom zbog stalne opasnosti od pozara i eksplozije. Ovo se mora natpisom
na vidnom mestu objaviti.

U radionicu etra ne sme se ulaziti sa obu¢om potkovanom gvozdenim ekserima zbog
moguénosti izbijanja varnica; pri radu sa alatom mora se paziti da se posle udara ne
izazove varnica.

18) Zastitne mere pri proizvodnji tanina 1 destilaciji drveta
Izrada tanina

Clan 196

Masine seckalice drveta (varlopi) moraju biti pokrivene i tako zasti¢ene, da komadi
drveta ne mogu pri radu iskociti iz uredaja za privoz drveta kruznim nozevima.

Clan 197

Ako se izluzivanje drvne mase ne vrsi u zatvorenoj aparaturi (vakum-aparati) ve¢ u
drvenim otvorenim ba¢vama, moraju se preduzeti sve mere pokrivanja bacava i
odvodenja pare putem odvodnim cevi iznad krova zgrade.



Clan 198

Manipulacija sa bacvama - difuzerima i nadgledanje njihovo moze se poveriti samo
izvezbanim radnicima, da ne bi doslo do nesrece usled izbacivanja vruée vode i drvnog
materijala iz bacava. Sve ba¢ve moraju biti snabdevene vodomernim, pokaznim staklom 1
svim potrebnim ventilima za odvodenje pare i vode.

Clan 199

Radnicima zaposlenim kod otvorenih difuzera moraju se staviti na raspolaganje gumene
zastitne dugacke rukavice, kozne ili gumene kecelje i zastitna nepromociva obuca protiv
opekotina od pare i vruce vode.

Radnicima koji izbacuju iz kaca-difuzera jo$ vru¢, izluzen drveni materijal moraju se, po
potrebi, staviti na raspolaganje zastitna odela, a obavezno zastitne cipele. Za pic¢e im treba
osigurati gaziranu slanu vodu zbog rada pri velikoj toploti i preteranog znojenja.

Ovim radnicima mora se osigurati jedna soba u neposrednoj blizini njihovog radnog
mesta za presvlacenje, susenje od znoja i odmor.

Radnicima zaposlenim kod retorta za suvu destilaciju moraju se staviti na raspolaganje
zastitna odela, zastitne rukavice i obuca otporna protiv vatre i toplote.

Clan 200

Ako se utovar, pretovar i drugi radovi sa drvenim ugljem ne vrSe mehanicki, ve¢
ljudskom snagom, moraju se radnicima staviti na raspolaganje potrebna licna zastitna
sredstva protiv ugljene prasine.

Clan 201

Hemisku preradu te¢nog destilata i katrana treba, po pravilu, vrsiti u hermetickim
aparatima i automatski. Pri preradi u otvorenim aparatima i sudovima gde se hemiske
operacije izvode ru¢no, mora preduzece staviti zaposlenim radnicima na raspolaganje

potrebna li¢na zaStitna sredstva.

U svakoj radionici gde se u aparatima vrSe hemiske operacije destilacije, katalize i
rektifikacije, mora za zaposlene radnike biti na raspolaganje ispravna gasmaska.

Radnicima koji rade na pretakanju koncentrisane sir¢etne kiseline, moraju se staviti na
raspolaganje gumene rukavice, zastitne gumene kecelje i obuca.

19) Zastitne mere pri impregnaciji drva (pragova i stubova)

Clan 202



Istovar teskih sirovih pragova i stubova iz vagona i slaganje u vitlove u krugu zavoda za
impregnaciju treba, po pravilu, da se vr$i mehani¢kim uredajima.

Ako istovar vrse ljudi bez upotrebe sprava i pragova nose od vagona do vitla na ledima ili
na ramenu, moraju im se staviti na raspolaganje podmetaci (jastucic¢i) od vune ili od
slicnog materijala, radi zaStite ramena.

Clan 203

Masine za zarezivanje (zarezaljka) pragova mora imati zasti¢ene kruZzne nozeve, da ne bi
doslo do ozleda od samih nozeva, kao i od lete¢ih ivera od secenog drveta. Po mogucstvu
treba mehanizovati navoz praga od zarezaljke na prevozaljku.

Clan 204

Prostorija u kojoj su smesteni operacioni kazani za impregnaciju, predgrejaci, pumpe i
drugi uredaji, mora biti prostrana i dobro provetriva bilo prirodnom ventilacijom pomoc¢u
prozora i provetraca, bilo pomocu ventilatora i ekshaustora.

Operacione kazane treba izolovati da ne zrace veliku toplotu u prostor radionice.

Prozore prostorija treba obojiti tamno, da se spreci prodiranje suncanih zrakova, zbog
fotoaktivnosti katrana.

Clan 205

Uvozenje prevozaljki sa sirovim pragovima u operacione kazane radi impregnacije treba
po mogucstvu vrsiti tako, da se izbegne ulazenje radnika u kazane. IzvoZenje prevozaljki
iz kazana po zavrSenoj impregnaciji mora se vrsiti pomoc¢u mehanickih uredaja,
upotrebom celicnog uzeta sa ¢ekrkom 1 sl.

Radnik koji ulazi u operacioni impregnacioni kazan neposredno po izvrsenoj
impregnaciji, mora biti snabdeven zastitnim odelom, rukavicama i obu¢om protiv dejstva
katranskog ulja. U slucaju potrebe, radnik mora imati i masku protiv otrovnih gasova.

Clan 206

Radnici koji skidaju impregnisane pragove sa prevozaljke radi utovara u vagone za
ekspediciju, moraju biti snabdeveni zastitnom odecom ili keceljama (najbolje koznim),
capinima, kukama 1 drugim alatom za utovar i istovar, zatim koZznim Stitnicima za ruke,
da se izbegne hvatanje impregnisanih pragova golom rukom. Najbolje je ceo ovaj posao
mehanizovati.

Radnicima koji rade kod aparata i uredaja gde se razliva kreozot ili koji drugi
antiseptikum, treba staviti na raspolaganje zaStitnu odecu, obucu i po potrebi Stitnike za
ruke.



20) Zastitne mere pri proizvodnji nitroceluloze
Clan 207

U cilju obezbedenja od eventualnih eksplozija ili pozara, fabrika za izradu nitroceluloze
moze se podi¢i samo na terenu koji je dovoljno udaljen od naselja, a shodno propisima za
podizanje fabrike eksploziva i baruta.

Clan 208

Magacin za smestaj sirovog pamuka ili drvne celuloze mora biti u zasebnoj zgradi
udaljenoj najmanje 50 metara od radionice za nitrisanje celuloze. U magacinu mora biti
izgraden sistem uredaja za brzo 1 efikasno gasenje pozara, upotrebom velike koli¢ine
vode.

Clan 209

Susnice i uredaji za suSenje celuloze moraju se odrzavati u primerno ¢istom stanju i
celulozna prasina koja u toku dana napada po delovima aparature koji se krec¢u i greju
mora se svakodnevno otklanjati ru¢nim ili pneumatic¢nim ¢iS¢enjem (usisavanje pomocu
usisaca).

Pod, zidovi i tavanice sus$nice moraju se takode svakodnevno ¢istiti od celulozne prasine
bilo pomocu pneumatickih usisaca bilo metenjem pomocu navlazenih krpa.

Clan 210

Prostorije u kojima se vrsi nitrisanje celuloze moraju biti odvojene od drugih radionica
zbog stalne opasnosti od eksplozije.

Aparatura za nitrisanje (centrifuge, ekshaustori, cevi za odvod 1 dovod kiseline) mora biti
pri radu u potpuno ispravnom stanju. U slu¢aju kvara na ma kom delu aparature sa
nitrisanjem se ne sme poceti dok se kvar ne ukloni.

Otpali gasovi azotnih oksida, koji se kod nitrisanja celuloze razvijaju i odvode iz
centrifuge 1 prostora nitrirnice, moraju se pre pustanja u dimnjak provoditi kroz uredaje
za apsorciju Skodljivih otrovnih gasova i pare azotne kiseline, da ne bi zagadivali i trovali
okolinu.

Zgrada nitrirnice mora biti tako gradena, da se radnici u slucaju opasnosti od moguce
eksplozije smese za nitriranje mogu §to pre spasti.

Clan 211

Smestaj sumporne kiseline 1 manipulacija vrsi se u gvozdenim ba¢vama, sudovima ili
rezervoarima uspravne ili horizontalne izgradnje. Rezervoari za prijem velike koli¢ine



sumporne kiseline moraju biti postavljeni na odgovaraju¢im ¢vrstim temeljima i
osigurani od prevrtanja.

Sudovi za smestaj i manipulaciju sa azotnom kiselinom moraju biti od materijala koji
azotna kiselina ne nagriza (staklo, porcelan, keramika ili u krajnjem slucaju aluminijum).

Merni sudovi 1 sudovi za prijem sulfo-nitricne smeSe moraju biti od legure koju ove
kiseline ne nagrizaju, a u nedostatku ove - od gvozda.

Cevni sudovi za prebacivanje, utakanje ili istakanje kiseline moraju biti postavljeni nad
zemljom, da budu pristupacni u slucaju kvara ili pojave curenja. Svi ventili za prolaz
kiseline moraju biti od keramicke-kamenaste mase, od specijalnog livenog Celika ili
legure koju kiseline ne nagrizaju.

Manipulacija sa kiselinama: spravljanje sulfo-nitrine smese, regenerisanje starih ve¢
upotrebljavanih kiselina, prebacivanje kiselina u odeljenja nitrirnica, moze biti na
otvorenom prostoru, s tim da postoji krov za zastitu od nevremena.

Clan 212

Stare, otpale kiseline od nitrisanja pre ispusStanja u kanal ili teku¢u vodu moraju se
prethodno filtrirati radi otklanjanja zaostalih deli¢a nitroceluloze i1 neutralisati, da ne bi
ostetili kanale ili otrovali teku¢u vodu. Ovo isto vazi i za otpale vode iz drugih odeljenja.

Svaka fabrika nitroceluloze mora u ovu svrhu podi¢i uredaj za filtriranje i neutralizaciju
otpalih kiselina i voda.

Clan 213

Ispiranje, neutralizacija, kuvanje, stabilizacija, usitnjavanje, ¢iS¢enje, mesanje i
otklanjanje vode iz nitroceluloze moze se vrsiti u jednoj zgradi u kojoj mogu biti
montirani i uredaji za ove radove.

Pod i zidovi ove radionice moraju u svemu odgovarati propisima koji se odnose na rad sa
jetkim i nagrizaju¢im materijama. U ovim prostorijama mora biti sprovedena mreza
ekshaustora i cevi za usisavanje i izvodenje pare i gasova izvan prostorija.

Clan 214
Samo ona gotova nitroceluloza koja sadrzi najmanje 30% vlage, sme se ¢uvati spakovana
u drvenim zatvorenim sanducima i to u zasebnim magacinima, koji su odvojeni od radnih

prostorija najmanje 50 metara.

Clan 215



Radnici koji rade na nitrisanju celuloze moraju imati pri ruci maske radi zastite lica i
organa za disanje od prskanja kiseline i od pojave azotnih oksida u vidu pare i gasova.
Oni isto tako moraju biti snabdeveni nepropustljivim zastitnim odelom protiv kiselina,
kapuljacama, zastitnom drvenom obu¢om, kao i zastitnim rukavicama protivu ozleda od
jakih kiselina. Ova zaStitna ode¢a moZe biti od gume, od gumiranog platna, ili od tekstila
impregniranog protiv dejstva kiselina.

Radnicima koji rade u odeljenjima gde se razliva kisela voda ili voda uopste, moraju se
staviti na raspolaganje zastitne kecelje 1 nepromociva obuca.

Zastitne mere pri nitrisanju
Clan 216

Radionice u kojima se vr$i nitrisanje hemiskih jedinjenja moraju biti prostrane, prirodno
provetrive i snabdevene uredajima za usisavanje Skodljivih para od kiselina.

Clan 217

Pri nitrisanju mora se obratiti narocita paznja na temperaturu i pritisak koji vladaju u
sudovima. Temperatura i pritisak ne smeju preci preko odredenih granica. Za regulisanje
temperature i pritiska, sudovi reaktori moraju biti snabdeveni uredajima za obaranje
preterane temperature i pritiska (dupli zid sa vodenim omotacem ili cevi sa cirkulacijom
hladne vode). Za regulisanje pritiska mogu posluziti ventili sigurnosti. Sudovi - reaktori
za nitrisanje moraju imati na dnu veliku rupu kroz koju se brzo i lako moze isprazniti ceo
sadrZaj u korito sa vodom u slucaju krajnje nuzde, kad tok reakcije u reaktoru ide tako
burno da se nikojim drugim na¢inom ne moze smiriti. Ovo se radi zbog toga da ne bi
doslo do eksplozije.

Clan 218

Zabranjena je upotreba cevi, delova i sudova od olova pri izradi ili preradi trinitrofenola
(pikrinske kiseline), jer se olovom stvaraju pikrati koji su jako osetljivi na udar i trenje i
mogu dovesti do eksplozije.

Clan 219

Susnice nitrojedinjenja moraju biti udaljene najmanje 300 metara od ljudskih naselja, a
100 metara od svih zgrada fabrika i moraju imati ulaze i prozore okrenute u polje.

Clan 220
Zabranjeno je prosipati sirovine, polufabrikate i gotova nitrojedinjenja po podu radionica

1 po njima gaziti nogama. Ako se ovaj materijal slu¢ajno prospe po podu, treba ga
brizljivo pokupiti i pomesti, staviti na odredeno mesto i unistiti.



Clan 221

Sa gotovim suvim nitrojedinjenjima aromatic¢ne serije, mora se najpazljivije rukovati uz
sve mere opreznosti pripisane za manipulaciju sa eksplozivima.

Zabranjeno je pusSiti ili unositi otvorenu vatru u radionice gde se izraduju, suse ili pakuju
organska nitrojedinjenja - eksplozivi.

Clan 222

Pri radu sa izvesnim nitrojedinjenjima aromati¢ne serije mogu se pojaviti ekscemi na telu
radnika pri duzem dodiru, pa je zbog toga potrebno tim radnicima staviti na raspolaganje
zaStitne gumene rukavice, zastitnu obucu i odelo.

21) Zastitne mere pri manipulisanju i ¢uvanju celuloida
Clan 223

U svakoj radnoj prostoriji moraju biti u pripravnosti bar dva suda oko 10 litara vode i
jedna oprobana sprava za gaSenje pozara. Pored ovoga mora se u pripravnosti nalaziti i
jedan tesko zapaljiv pokrivac za ugusivanje pozara pri radu na masini ili na kom drugom
radnom mestu, kao i za uguSivanje vatre na zaposlenom licu.

Cevi odnosno tela za grejanje prostorija moraju se zastititi da se celuloidni materijal 1
filmovi ne mogu na njih staviti i poloziti. Zabranjeno je takve prostorije grejati
gvozdenim peéima.

Clan 224

Otpaci celuloida, trinje i praSina koji pri obradi otpadaju, imaju se skupljati u sudove sa
vodom, koji se moraju nalaziti pored radnih mesta.

Posle svake radne smene imaju se ovi sudovi sa otpacima iz radnih prostorija odneti u
skladiste. Sitni otpaci smeju se Cuvati samo pod vodom.

Cisc¢enje radnih prostorija mora se vrsiti svakodnevno sa mokrim krpama. Zidovi
prostorija u kojima se pri radu pojavljuje prasina od celuloida moraju biti takvi da se
prasina lako spira.

Clan 225
Rastvori za lepljenje i rastvaranje celuloida, kao i za bojadisanje (alkohol, etar, amilacetat
i sl.), koji su lako zapaljivi, smeju se drzati kod radnih mesta samo u koli¢inama

potrebnim za tu vrstu rada za jednu radnu smenu.

Clan 226



U jednom stovariStu ne sme se nalaziti vise od 1.000 kgr. celuloidnih filmova ili vise od
4.000 kgr. celuloida u nekom drugom obliku.

Prostorije moraju biti gradene od materijala otpornog prema vatri, sa oduskama za
gasove. Ove "oduske" mogu se izraditi bilo u vidu otvora na krovu ili kao prozori i imaju
biti pokriveni slabim materijalom, koji ¢e popustiti i pu¢i pod najmanjim pritiskom gasa
od vatre u prostoriji. Racuna se, da za svakih 15 m3 prostora treba 1 m2 oduska.

U stovaristu mora postojati automatski uredaj za efikasno polivanje vodom unutrasnjosti
lokala u slucaju pozara.

Pravila koja moraju poznavati radnici pri manipulisanju sa predmetima od celuloida

Clan 227

1) Usled toga Sto je celuloid lako zapaljiv materijal, Sto gori vrlo brzo i zraci jaku toplotu,
a ako gori bez plamena razvija velike koli¢ine otrovnih gasova i para, koje su i same
zapaljive 1 mogu biti otrovne, - rad i manipulisanje sa celuloidom mora se vrsiti sa
najve¢om pazljivoscu i predostroznoséu.

2) Celuloid ne sme biti u dodiru sa plamenom niti obradivan ili smesten u blizini
otvorenog plamena, delova peci, parovodnih cevi i slicno. Zbog toga je najstroze
zabranjeno pusiti u radionicama i magacinima, upotrebljavati Sibice, upaljace, kao i
sluziti se alatom kojim se moze proizvesti varnica.

3) Ako se celuloid zapali ili se delimicno zagreje, ¢im se pojavi dim treba odmah sipati
vodu na ugrozeno mesto. Ako se pozar ne moze trenutno ugasiti, ostaje samo jedan nac¢in
spasavanja: pobeci iz radionice.

4) Kod busenja, glodanja (frezovanja) i seCenja celuloida pomoc¢u masina, - alat i komad
koji se obraduje moraju biti hladeni mlazom vode. Treba izbegavati svako prekomerno
zagrevanje celuloida.

5) Vedra za vodu za gaSenje pozara u radionicama moraju biti stalno napunjena vodom.

6) Ako se odelo na ¢oveku zapali, Covek treba odmah d se valja po podu, da se plamen
ugasi. Ne treba trcati, jer se time plamen razbuktava. Licu ¢ije je odelo u plamenu treba
pomo¢i. Odmabh treba pokusati da se plamen ugasi pomocu nesagorivog pokrivaca, koji je
radi ovog i predviden.

7) Svi prolazi koji vode izlazima i pomo¢nim izlazima moraju stalno biti slobodni. Svaki
radnik mora da zna, gde se nalazi najblizi i najsigurniji izlaz za njega. Ovaj propis u

prepisu treba istaci na vidnom mestu u svim radionicama u kojima se radi sa celuloidom.

22) Zastitne mere pri preradi gume - kaucuka



Clan 228

Mlinovi kojima se usitnjava komade stare gume moraju biti tako konstruisani, da kod
ru¢nog punjenja ruka radnika ni u kom slucaju ne moze do¢i pod zub ili Zrvanj mlina.

Sejalica za prosejavanje usitnjene stare gume mora biti snabdevena uredajem kojim se
sprecava razvijanje prasine od gume, ¢adzi i drugih skodljivih primesa.

Clan 229

Odeljenja sa teSkim valjcima i kalandarima za preradu gumene mase i izradu gumiranog
platna moraju biti prostrana, dovoljno vidna i visoka, sa dobrom prirodnom ili vestaCkom
ventilacijom.

Na valjcima se mora raditi oprezno, da radnik slucajno ne spusti ruku medu valjke. Svaki
valjak mora imati automatski zaustavlja¢ kretanja valjka, koji ¢e radnik u slucaju
opasnosti pokrenuti dodirom ruke ili glavom.

Clan 230

Odeljenje u kome su smestene prese za vulkanizaciju, koje rade pod parnim pritiskom,
usled ¢ega dolazi do razvijanja Stetnih gasova i pare, mora biti prostran a parni vodovi
moraju biti izolovani. Za odbranu od velike toplote treba urediti dobar sistem ventilacije i
izmene vazduha.

23) Zastitne mere pri proizvodnji kiseonika i disugasa
Clan 231

Kompresor za vazduh, prec¢is¢aci vazduha i destilaciona kolona za tecan vazduh treba da
su smesteni u jednom ili viSe prostranih odeljenja.

Gasomer za kiseonik treba montirati na slobodnom prostoru pored zgrade fabrike
kiseonika. Destilaciona kolona pored drugih kontrolnih aparata mora imati jos i
plombiran kontrolni manometar.

Pre komprimiranja vazduh se mora dobro precistiti, da ne bi doSlo do usisavanja
sagorljivih gasova i para i da se ne bi proizvela eksplozija. U tom cilju treba usisne cevi
za vazduh namestiti tako, da se ne moze uzimati sa spoljnim vazduhom i acetilen ili koji
drugi zapaljivi odnosno eksplozivni gas, ako ovih ima u blizini.

Clan 232

Stanica za punjenje boca kiseonikom mora biti u odvojenoj prostoriji i ogradena ogradom
sigurnosti, bilo od drvenih greda debljine preko 12 sm bilo od kog drugog materijala koji



je elastican i ne prska u parcad u slucaju eksplozije. Pri punjenju kiseonika u boce moraju
se vrata stanice zatvoriti a pristup ljudima, dok se boce pune, zabraniti.

Sve boce pre punjenja moraju se pregledati u pogledu ispravnosti, i sve neispravne boce
moraju se ili na licu mesta opraviti ili sa njima postupiti shodno propisima o nadzoru nad
bocama za komprimirane gasove.

Stalni uredaji za dobijanje acetilena

Clan 233

Stalni uredaji za dobijanje, akumuliranje ili ¢iS¢enje acetilena mogu se postaviti bilo na
otvorenom polju ili u odvojenim prizemnim zgradama. Krov zgrade mora biti graden od
lakog materijala otpornog prema vatri.

Elektri¢ne sijalice za osvetljenje moraju biti montirane van zgrade.

Prostori razvijaca, koji se nalaze u zgradi, moraju biti tako gradeni, da se prodiranje gasa
ili vatre u druge prostorije zgrade onemoguci. Ove prostorije moraju biti dobro i lako
provetrive, bilo prirodno ili vesStacki; da su dovoljno osvetljene i da se u njima odrzava
takva temperatura da se voda u generatoru zimi ne moze zalediti.

Clan 234

Generatori-razvijaci acetilena moraju biti izradeni od metala dobrog kvaliteta, bez delova
od bakra ili bakarnih legura sa preko 70% bakra, sa kojima bi acetilen mogao dolaziti u

dodir.

Materijal od koga je generator izraden mora biti otporan na pritisak koji moze normalno
vladati u generatoru.

Generatori acetilena moraju nositi vidne stalne natpise o:

- veli¢ini (kalibra) upotrebljenog kalcium karbida 1 o najve¢oj dopustenoj tezini Sarze;
- najvecoj dozvoljenoj proizvodnji acetilena na sat;

- stvarnom maksimalnom dozvoljenom, efektivhom pritisku generatora.

Acetilenski generatori treba da budu snabdeveni automatskim uredajima kojima se
zaustavlja mehanizam punjenja generatora pre nego Sto zvono dostigne gornju granicu

uspona.

Nepovoljan porast pritiska u razvijacu mora biti sprec¢en pomoc¢u podesne sprave.



Svaki generator acetilena mora imati jedan ventil - ustavu za brzo zatvaranje i trenutno
zaustavljanje struje gasa. Ustava se moze nalaziti bilo u zgradi ili u samoj prostoriji
generatora. Po svrSetku rada treba odmah sve slavine otvoriti.

Clan 235

U svima radionicama za dobijanje i komprimiranje disugasa zabranjeno je pusenje i
unosenje vatre sa otvorenim plamenom, zbog opasnosti od eksplozije.

Clan 236

Odeljenja u kojima se nalaze kompresori acetilena i odeljenja za punjenje boca mora biti
odvojena od lokala za proizvodnju acetilena, kao i od lokala za ¢uvanje kalcium karbida,
dovoljnom razdaljinom ili solidnom pregradom.

Clan 237

Magacini za prijem i cuvanje kalcium karbida moraju biti suvi, dobro provetrivi i gradeni
od materijala otpornog prema vatri. Za magacine se uzimaju odvojene zgrade bez
podruma, a ukoliko imaju veze preko vrata sa nekim odeljenjem fabrike, ova vrata
moraju imati automatske brave i biti od materijala otpornog prema vatri.

Koli¢ine preko 1.000 kgr. karbida mogu se smeStati samo u naro€itim zasebnim
prostorijama, odvojenim od susednih zgrada masivnim pozarnim zidom. Duz svih puteva
koji vode u pravcu magacina karbida moraju se istaci natpisi upozorenja, kao na primer:
"Stovariste karbida. Ulaz zabranjen neovla$¢enim licima. U slu€aju pozara ne sme se
upotrebiti voda, ve¢ zemlja, pesak i sl.".

Clan 238

Za otvaranje buradi sa karbidom ne sme se upotrebiti alat koji je vruc¢ ili alat kojim se
moze proizvesti varnica. Pre otvaranja, sa bureta se mora ukloniti sva karbidna prasina i
skupiti po strani radi upotrebe ili unistenja.

24) Zastitne mere pri proizvodnji drvenjace, celuloze i hartije

Clan 239

Kruzna testera za seCenje drva mora biti propisno osigurana, da ne bi doslo do ozleda pri
radu. Pored ovog osiguranja mora se postaviti 1 zaStitna greda ispred mesta gde radnik
stoji pri radu.

Clan 240

Komore za luzinu hlornog kreca i te¢nog hlora treba, po pravilu, graditi u zasebnim
prostorijama zbog velike koli¢ine hlornog gasa koji se pri ovome razvija. Ovi uredaji



moraju biti snabdeveni ventilacionim instalacijama za odvodenje otrovnih gasova hlora.
Radnicima ovde zaposlenim moraju se staviti na raspolaganje ispravne gasmaske i druga
potrebna zastitna sredstva.

Clan 241

Prostorije u kojima su smesteni uredaji za kuvanje pomocu vodene pare, holenderi,
peskare, aparati za istiskivanje i cedenje vode, bazeni za prijem celulozne kurvane mase,
separatori, bazeni za meSanje celuloze i mase za hartiju, kao i masine za dobijanje hartije,
moraju biti dovoljno visoke i prostrane, i moraju imati dobru ventilaciju za odvodenje
vodene pare i §kodljivih gasova od hlora i od sumpornog dioksida.

Clan 242

Izmedu prostorija u kojima saobracaju zaposlena lica ne sme biti veca razlika u
temperaturi od 10C. U ovim prostorijama mora se umanjivati visoki stepen vlaznosti
vazduha provetravanjem ili suSenjem vlaznog vazduha pomocu naro¢itih kalorifera ili
sli¢nih uredaja.

Clan 243

Cilindri za suSenje podleze propisima za sudove pod parnim pritiskom i kao takvi moraju,
izmedu ostalog, biti snabdeveni i1 potrebnim uredajima sigurnosti pri radu.

Clan 244

Radne valjke kalandera za satiniranje, glacanje i prevlacenje hartije apreturom (lepilom)
treba snabdeti pogodnim zastitnim uredajima, da ne bi doslo do nesrece kod zaposlenih
lica prilikom ulaganja hartije u kalandre.

Clan 245

Poprecni 1 uzduzni rezaci hartije moraju imati vodice. Njihovi nozevi i tockovi moraju
biti pravilno zasti¢eni.

Masine za secenje hartije moraju biti snabdevene napravama za spre¢avanje povratnog
hoda noza. Izuzetak od ovoga je dozvoljen samo kod masina za ru¢ni pokret.

Clan 246

Na masini za hartiju mogu se zaposliti samo narocito osposobljeni radnici, zbog
opasnosti koja postoji pri ubacivanju krajeva papirne trake rukom u susnicu.

25) Zastitne mere pri proizvodnji cijanovodonika

Clan 247



Zgrade koje sluze za proizvodnju ili stovariste cijanovodonika moraju biti udaljene
najmanje 200 m. od svih zgrada u kojima se radi ili stanuje, i najmanje 100 m. od glavnih
saobracajnih puteva i zeleznickih pruga.

Clan 248

Kanalizacija preduzeca za proizvodnju cijanovodonika ne sme imati direktnu vezu sa
javnom kanalizacijom, a moze biti vezana sa njom samo preko jame za talozenje, koja
mora biti vezana sa atmosferom pomocu ventilacione cevi.

Odvodni kanali iz stovariSta sirovina moraju voditi u zasebne sabirne jame koje ne smeju
imati neposrednu medusobnu vezu. Sem toga, sabirna jama iz odeljenja magacina za
cijanova jedinjenja ne sme propustati te¢nost.

Clan 249

Stovarista sirovina moraju biti tako gradena da ni materijal ni sudovi nisu izloZeni kvaru.
Unutrasnjost prostorije ne sme biti vlazna.

U stovari$tu sirovina moraju se preduzeti ove mere sigurnosti:
a) mora biti uveden vodovod s ¢esmenom Soljom i prikljuckom za gumeno crevo;

b) vrata stovari$ta moraju biti od ¢vrstog materijala, sa sigurnim bravama, a prozori sa
gvozdenim reSetkama ili na drugi nacin osigurani od obijanja (provale);

¢) u stovariStu mora uvek biti dovoljna koli¢ina sredstava za neutralizaciju sumporne
kiseline, koja su bezopasna za ljude;

d) u prostoriji za cijanova jedinjenja moraju biti pri ruci odgovarajuci respiratori za
zastitu od prasine, koji se moraju upotrebljavati za vreme rada sa cijanovim jedinjenjima,
a osim toga 1 maske sa cedilom za zaStitu od cijanovodonika.

Pre napustanja ovih prostorija radnici se moraju brizljivo ocistiti i oprati ruke, lice, zatim
isprati usta i grlo.

Clan 250

Cijanova jedinjenja i sumporna kiselina imaju se drzati odvojeno u zasebnim
prostorijama snabdevenim posebnim ulazima i vestackom i prirodnom ventilacijom.

Clan 251
Sudovi za rastvaranje cijanovih jedinjenja moraju biti otporni prema hemiskom dejstvu,

snabdeveni odgovaraju¢im levkom za punjenje, kao i poklopcem koji se dobro zatvara,
radi spreCavanja prskanja prilikom mesanja.



Sudovi za razblazivanje sumporne kiseline odnosno za rastvaranje cijanovih jedinjenja
moraju biti odvojeno smesteni u zasebnim prostorijama.

Clan 252

Odeljenje za proizvodnju cijanovodonika mora biti odvojeno od ostalih radnih prostorija
preduzeca. Vestacka ventilacija ove prostorije mora biti takva, da se osigura izmena
vazduha u prostoriji najmanje 25 puta na jedan sat. Pored toga treba da ima pogodnosti za
brzu prirodnu ventilaciju (velika vrata i prozori na suprotnim stranama, koji se mogu brzo
1 potpuno otvoriti).

Clan 253

Vodovodne instalacije vezane sa pojedinim aparatima za proizvodnju cijanovodonika,
moraju biti vezane za mrezu preko povratnih ventila.

Clan 254

Ispustanje vazduha iz sudova za kondenzaciju cijanovodonika mora se vrSiti preko
sudova za neutralizaciju cijanovodonika.

Cevi za izbacivanje upotrebljenog vazduha moraju biti izvedene najmanje 2 m. iznad
krovova najblizih visokih zgrada.

Clan 255

Aparatura za proizvodnju cijanovodonika mora biti obezbedena od stvaranja
prekomernog pritiska, i u tu svrhu spojena preko osiguraca sa ventilacionom cevi koja
vodi u atmosferu.

Clan 256

Uredaj za punjenje i zatvaranje sudova sa cijanovodonikom mora se nalaziti u naro¢itom
digestorijumu. U preduzeé¢ima sa dnevnom proizvodnjom od preko 50 kgr. Ovo se mora
vr$iti automatski. Ispitivanje punih sudova na propustljivost ima se vrsiti benzidin-acetat-
papirom.

Mesta gde se pune i zatvaraju sudovi moraju imati zasebne ventilacione naprave za
odvodenje vazduha - najmanje 1/3 m3 na sekundu i uredajima za hladenje
cijanovodonika.

Clan 257

Prostorije u kojima su smesteni sudovi sa gotovim preparatom moraju biti prostrane, suve
1 snabdevene dobrom prirodnom i veStackom ventilacijom. Temperatura u tim
prostorijama ne sme prec¢i 20C.



Ove prostorije moraju imati pretprostor - ulaz, a sva vrata imaju se otvarati upolje.
Clan 258

Na punim sudovima, pored ostalog, mora biti oznaceno i kratko uputstvo o rukovanju i
nacinu ¢uvanja preparata. Isto tako treba naznaciti da samo struc¢na lica smeju otvarati i
upotrebljavati preparate.

Rukovanje i otprema ima se vrsiti tako, da u slucaju nekog sudara ili pada ne mogu
odjednom vece koli¢ine cijanovodonika isparavati u vazduh. Najvece zajednicko
pakovanje sudova sa cijavodonikom ne sme biti vece od 20 kg. neto teZine.

Clan 259

Pri proizvodnji cijanovodonika mogu se zaposliti samo lica osposobljena za ovaj rad. Pre
stupanja na rad osoblje mora biti lekarski pregledano, i samo zdrava lica mogu se
zaposliti neposredno na proizvodnji cijanovodonika. Obavezno je da se periodicno,
svakih 6 meseci izvrsi lekarski pregled ovog osoblja.

Clan 260

Sva lica koja rade na proizvodnji cijanovodonika i u stovaristu gotovog preparata moraju
biti snabdevena odgovaraju¢im ispravnim maskama sa specijalnim cedilom za
cijanovodonik, kao i sa jednim ispravnim rezervnim cedilom.

U blizini ovih prostorija, na lako pristupacnom mestu, mora se nalaziti najmanje jedan
ispravan izolacioni aparat sa kiseonikom bar sa jednom rezervnom bocom kiseonika.

U odeljenjima za proizvodnju cijanovodonika, kao i u stovari§tu gotovog preparata, ne
sme nikada raditi jedan radnik ve¢ najmanje dvojica.

Clan 261

U zgradi za proizvodnju cijanovodonika mora biti stalno u pripravnosti jedan ispravan
aparat za davanje kiseonika sa jednom rezervnom bocom kiseonika (za vestacko disanje),
1 ampule sa amil-nitritom za prvu pomo¢ kod trovanja.

Isto tako treba da bude u pripravnosti jedna sprema za sterilno davanje 0,01 gr. lobelina i
0,25 gr. kofein. natr. benz. ili 0,1 gr. kardiazola sa zavojnim materijalom i uputstvo za
prvu pomo¢ otrovnim cijanovodonikom.

Za pruzanje prve pomoc¢i i rukovanje aparatom za davanje kiseonika, u svakom
preduzecu za proizvodnju cijanovodonika moraju postojati najmanje dva osposobljena
lica. Prostorija za pruzanje prve pomo¢i mora se nalaziti van ugrozenih prostorija, i biti
osigurana od ulaska gasova.



Clan 262

U prostorijama preduzeca gde se proizvodi cijanovodonik, kao i u stovari§tu gotovog
preparata, mora postojati sprema za ispitivanje i najmanjih koli¢ina cijanovodonika (15
mgr. na 1 m3), a kontrola se ima vrsiti svakodnevno, po potrebi i viSe puta na dan.

Clan 263

U stovari$ta 1 ostala ugrozena odeljenja fabrike smeju ulaziti samo ovlaS¢ena lica. Na
ulazima moraju biti istaknuti natpisi: "Paznja, opasnost od otrovnog gasa!",
"Nezaposlenim ulaz strogo zabranjen".

Clan 264

U fabrikama koje dnevno proizvode preko 50 kg cijanovodonika mora biti sproveden
sistem zvu¢nih alarmnih signala za slu¢aj opasnosti od gasova.

26) Tehnicke i zdravstveno-tehnicke mere pri radu u hemiskim i tehnoloskim
laboratorijama

Clan 265

Hemiske i tehnoloske laboratorije u kojima se vrse analize kao i preparativni radovi
(sinteza), moraju biti smestene u zasebnim prostorijama.

U odeljenjima u kojima se radi sa hemikalijama i reagencijama, koje usled hemiskih
reakcija razvijaju Skodljive gasove, pare i dimove, moraju postojati "kapele" (pregrade)
ili radne tezge sa uredajima za odvodenje gasova direktno sa mesta gde se pojavljuju.

Clan 266

Sve radne prostorije moraju biti tako udeSene da je osigurano odvodenje gasova koji se
pri radu pojavljuju, izvan zgrade bilo u neki dimnjak visine preko 20 m ili, ako je zgrada
viSespratna, jednom cevi izvedenom 2 m iznad krova.

Clan 267

Kipov aparat za sumpor-vodonik mora biti smesSten u zasebnoj prostoriji ili kapeli koja se
dobro provetrava. Po svrSetku rada aparat se mora pravilno zatvoriti, da se gas ne razvija
bez potrebe.

Clan 268
Gasomer i benoid-aparat za proizvodnju i razvodenje gasa po laboratoriji moraju biti

smesteni u zasebnim prostorijama, potpuno odvojeni od radnih laboratorijskih odeljenja.
Veza ovog odeljenja sa laboratorijom moze biti samo preko vrata koja su izradena od



nesagorivog materijala. U ovoj prostoriji zabranjeno je pusenje kao i unosenje otvorenog
plamena ili vatre, zbog opasnosti od pozara i eksplozije.

Ovim aparatima sme rukovati samo osposobljeno i za ovo odredeno lice.

Posle rada dovodenje gasa u razvodne cevi mora se obustaviti zatvaranjem dvostrukih
razvodnih slavina kod samog rezervoara ili kod benoid-aparata. Isto tako se mora
zatvoriti 1 slavina za odvodenje gasova generatora (gasare) u gasomer i gasno zvono, po
mogucstvu, uvek posle rada ostaviti prazno, bez gasa.

Ako neki cevni vod ili gasna slavina propusta gas u prostor laboratorije, treba odmah
zatvoriti glavnu slavinu za dovodenje gasa, prostoriju provetriti i pristupiti iznalazenju
mesta kvara radi preduzimanja opravke.

Clan 269

Sve hemikalije koje na obi¢noj temperaturi isparavaju, lako zapaljive i Skodljive pare
moraju se drzati u hermeticki zatvorenim sudovima. Ako se ¢uvaju u staklenim bocama
ili teglama, ove moraju biti zatvorene sigurnim zapusac¢ima (staklenim brusenim,
gumenim ili zapusacima od plute) koji ne propustaju gasove i pare.

Clan 270

Glavni magacin laboratorija za smeStaj hemikalija, staklarije, aparata i drugog potrosnog
materijala, mora imati odvojeno odeljenje za ¢uvanje kiselina u balonima preko 5 1., kao i
za cuvanje balona sa lokalnim luZzinama u tec¢nosti, 1 biti snabdeven priborom za sigurno
istakanje iz velikih balona u manje sudove na siguran i bezbedan nacin (upotreba
ljuljaske, gasmaske, gumene kecelje, gumene obuce i gumenih rukavica).

Sve lako zapaljive tecnosti 1 ulja koja sluze pri radu u laboratoriji moraju se ¢uvati u
zasebnoj sobi. Ova soba mora biti stalno pod klju¢em i njom rukuje samo odredeno lice.

Clan 271

U svim odeljenjima laboratorije mora biti u pripravnosti dovoljan broj aparata za gaSenje
pozara. Po hodnicima i glavnim ulazima moraju biti postavljeni prikljucci za hidrante na
gradski vodovod sa odgovaraju¢im crevom i mlaznicom, kako je odredeno propisima o
vatrogasnoj sluzbi.

Clan 272

Za prvu pomo¢ ozledenom od hemikalija i drugih uzroka mora se u laboratorijumu
nalaziti ormanci¢ za prvu pomo¢ u nesreénim slucajevima i obavezno se mora osposobiti
jedno lice za pruzanje prve pomoci.

Clan 273



U svakoj laboratoriji mora se predvideti jedna prostorija sa garderobnim ormanima.
Laboratorija po mogucéstvu treba da ima kupatilo i tuseve, da se osoblje moze kupati.

27) Zastitne mere pri proizvodnji svetleceg gasa (plina)
Clan 274

Sve zgrade i prostorije u kojima se proizvodi ili meri svetle¢i gas moraju se dobro
provetravati.

Radionica za izradu 1 opravku brojila mora biti odvojena od prostorije gde se vrSe probe
sa gasom.

Clan 275

Radnicima koji rade kod pe¢i moraju se staviti na raspolaganje azbestne maske, kapuljace
1 rukavice za zasStitu od plamena iz peci.

Radnici zaposleni na punjenju komora moraju pri radu imati zastitne zavoje za usta
(respiratore). Radnicima takode treba staviti na raspolaganje gasmaske ili izolirajuce
aparate protiv ugljenmonoksida.

Clan 276

Na vidnom mestu moraju biti istaknuta uputstva i upozorenja o opasnostima od gasa, kao
1 pravila za prvu pomo¢ u slucaju nesrece. Na ovom mestu mora se nalaziti 1 ormanci¢ sa
sredstvima za prvu pomo¢. Sto veéi broj lica mora biti osposobljen za pruzanje prve
pomoc¢i unesre¢enom.

Clan 277

Preduzece mora staviti na raspolaganje radnicima na proizvodnji gasa jednu sobu za
pusenje i odmaranje.

Za pranje i kupanje radnika posle rada u preduzecu moraju postojati kupatilo i
umivaonici.

Il KAZNENE ODREDBE
Clan 278

NeizvrSenje ili sprecavanje izvrSenja odredaba iz ¢lanova 7, 11, 13, 14, 21, 25, 26, 47, 48,
50, 52,57, 58, 61, 66, 67,74, 75,77, 80, 82, 83, 93,96, 108, 113, 118, 121, 122, 123,
124, 128, 131, 146, 150, 151, 185, 186, 191, 198, 199, 206, 210, 212, 215, 218, 219, 223,
226, 233, 235, 249, 252, 259, 260. 1 261. ovog pravilnika kaznjava se kao prekrsaj
novc¢anom kaznom do 5.000 - dinara.



Clan 279

NeizvrSenje ili sprecavanje izvrSenja svih ostalih odredaba ovog pravilnika kaznjava se
kao prekrsaj novéanom kaznom do 2.000.- dinara.

Clan 280

Za prekrSaje iz €l. 278. ovog pravilnika odgovaraju: rukovodilac odnosno vlasnik ili
drugo lice odgovorno za izvrSenje pomenutih odredaba.

Za prekrsaje iz €l. 279. odgovaraju pored lica pomenutih u prethodnom stavu jos 1
zaposleni radnici, ako se pri radu ne pridrzavaju propisa ovog pravilnika i ne
upotrebljavaju tehnicka i licna zastitna sredstva koja su im stavljena na rukovanje 1
upotrebu.

Administrativno-kazneni postupak vodi i reSenja u prvom stepenu donosi izvr$ni odbor
sreskog odnosno gradskog (rejonskog) narodnog odbora prema odredbama Osnovnog
zakona o prekrsajima.

IV ZAVRSNE ODREDBE
Clan 281
Odredbe ovog pravilnika primenjivace se odmabh i u celosti u svim preduze¢ima.

U preduzecima koja se budu gradila kao nova, odnosno u kojima se budu vrsile
prepravke tehnickih uredaja i preinacenja tehnoloskog procesa, rukovodioci preduzeca su
duzni da podnesu nadleznoj inspekciji rada i sanitarnoj inspekciji crteze i tehnicke opise
projekata novih fabrika odnosno pojedinih radionica u kojima se vrse prepravke ili
preinacenja, radi dobijanja saglasnosti u pogledu mera higijensko-tehnicke zastite pri
radu (Cl. 17. Zakona o inspekciji rada i ¢l. 2. Osnovnog zakona o sanitarnoj inspekciji).

U postoje¢im preduzecima, u kojima se odredbe ovog pravilnika ne mogu iz objektivnih
razloga odmah primeniti, rokove za njihovo postepeno primenjivanje odredivac¢e nadlezni
inspektori rada shodno ¢l. 187. Opsteg pravilnika o higijenskim i tehnickim zaStitnim
merama pri radu, izmenjenog i dopunjenog Pravilnikom o izmenama i dopunama OpSteg
pravilnika o higijenskim i tehnickim zaStitnim merama pri radu ("Sluzbeni list FNRJ", br.
16/47 1 br. 36/50), u saglasnosti sa sanitarnom inspekcijom, vodec¢i pri tome ra¢una o
objektivnim, materijalnim 1 tehnickim moguénostima.

Clan 282

Ovaj pravilnik stupa na snagu 30-og dana po objavljivanju u Prilogu "Sluzbenog lista
Federativne Narodne Republike Jugoslavije".



